Hatalyos Jogszabalyok Gylijtemenye

Ingyenes, megbizhatd jogszabaly-szolgaltatas Magyarorszag egyik legnagyobb jogi tartalomszolgaltatojatol

AP jelek a bekezdések miltbeli és jovobeli valtozasait jeldlik.

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet

a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos
egyes szabalyokrol és feltételekrol

A hulladékgazdalkodésrol sz616 2000. évi XLIIL tdrvény 59. § (2) bekezdése aa) és ad) pontjaban kapott felhatalmazas
alapjan az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a kovetkezket rendelem el:

A rendelet hatdlya

1. § (1) Arendelet hatélya kiterjed:

a)? a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) hatalya ald tartozd, lerakdssal artalmatlanithatd
hulladékra,

b)2 a hulladék lerakasara, valamint a hulladéklerakoé 1étesitésével, lizemeltetésével, rekultivaciojaval és utdgondozasaval
kapcsolatos tevékenységre, valamint ezek engedélyezésére,

c) a miiszaki védelem nélkiil létesitett hulladéklerako feliilvizsgalatéra, izemeltetésére, rekultivacidjara.

(2) A rendelet hatalya nem terjed ki:

a) iszap (beleértve a szennyviziszap kiilon jogszabaly? szerinti mezdgazdasagi felhasznalasat, a kotrasi miiveletbdl szdrmazo
iszapot és egyéb iszapokat) talajon torténé szétteritésére;

b) a tereprendezésre vagy épitési célokra alkalmas inert hulladéknak hulladéklerakoban tdrténé hasznositdsara;

¢) a kiilon jogszabaly2 szerinti nem veszélyes kotrasi iszap vizparti elhelyezésére, amennyiben az iszapot abbol a mederb6l
emelték ki, amelynek parti sivjaban elhelyezik, tovabbéa nem veszélyes iszap felszini vizbe torténd elhelyezesére;

d)S az 4svanyi nyersanyag kutatisa, kitermelése, taroldsa és feldolgozésa sordn keletkezé hulladek elhelyezésére,
amennyiben jogszabaly eltérden rendelkezik.

Ertelmezd rendelkezések

2. §2E rendelet alkalmazaséban

a) alapjellemzés: a hulladék alapvetd jellemzdinek meghatarozasa, azon adatok, informaciok Osszegytlijtése, amelyek a
hulladék biztonsagos lerakdsahoz sziikségesek;

b) bezaras: a hulladék-atvételi és -lerakasi tevékenységek megsziintetese;

¢) csurgalékviz: a lerakott hulladéktesten atszivargo, illetve az ott keletkezd minden olyan folyadék, amely a
hulladéklerakdban marad, vagy amelyet a hulladéklerako kibocsat;

d) eludtum: a laboratériumi kioldasi vizsgélatok soran keletkezd oldat;

e) fold alatti hulladékleraké: olyan éllandé hulladéktarolé létesitmény, amely foldtani kozegben 1évé diregben, killondsen
sobanyaban vagy kaliumbanyaban helyezkedik el;

/) hulladéklerakd: olyan hulladékéartalmatlanit6 létesitmény, amely a hulladéknak a foldtani kdzeg felszinén vagy a foldtani
kdzegben torténd lerakasara szolgal, ideértve

fa)® a hulladéktermelé hulladékanak a termelés helyén torténd A4rtalmatlanitdsira szolgald hulladékgazdalkodasi
létesitmenyt,



5)2 a hulladék ideiglenes elhelyezésére szolgélo, egy évet meghaladéan fenndllé hulladekgazdalkodasi létesitményt,
kivéve ahol a hulladékot

fba) tovabbszallitisra készitik eld abbdl a célbdl, hogy hasznositasra, el6kezelésre vagy mas helyen artalmatlanitésra
keriiljon,

fbb)1 2 hasznositast megel6z8en legfeljebb harom évig taroljék,

fbc) az artalmatlanitast megel6z6en legfeljebb egy évig taroljak;

g) hulladékleraké-gdz: a lerakott hulladék bioldgiai, kémiai bomlasa soran a hulladéklerakoban képz6dd gazkeverek;

h) lerakas: a hulladék artalmatlanitasa a foldtani kozeg felszinén vagy a foldtani kézegben kialakitott hulladéklerakéban;

i) lezdrds: fels6 zaroréteg rendszer megvaldsitésa;

J) megfeleléségi vizsgdlat: azonos termelési, hulladékkezelési technolégidbol szarmazd, rendszeresen képz6d6 hulladek
ellenérzése az alapjellemzésben meghatarozott kritikus paraméterek mért értékeinek dsszevetésével és értekelésével;

k) rekultivdacié: a bezart hulladékleraké vagy a hulladékleraké egy része komyezeti veszélyességének csokkentése 01
teriilethasznalat el6készitése érdekében lezarissal, milszaki védelem és monitoringrendszer kiépitésével vagy a hulladék
felszedésével, tovabba tijba illesztéssel;

1) utégondozds: a hulladékleraké teljes rekultivaciojat kovetd olyan Osszetett tevékenység, amely magaban foglalja a
monitoringrendszer izemeltetését, a csurgalékviz és a hulladéklerak$-gaz kezelését, valamint a sziikségessé valo karbantartasi
munkakat;

m) iizemeltetd: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet, aki (amely) a
hulladéklerak6 tizemeltetéséért, rekultivaciojaért, utogondozasaért felelds;

n) tajbaillesztés: a létesitmény funkcionalis és esztétikai szempontok szerinti kdmyezetalakitisa a taji adottsigok
figyelembevételével.

A hulladéklerako tervezése, létesitése, a hulladeklerakas altalanos
szabalyai

3. § ()X Hulladéklerakoé az Orszagos Hulladékgazdalkodasi Tervben, valamint a létesités telephelye szerinti teriileti
hulladékgazdalkodasi tervekben foglalt célokkal és feladatokkal 6sszhangban, az e rendelet /. szdamu mellékletében felsorolt
kdvetelmények betartdsdval Iétesithetd és izemeltethetd.

(2) A hulladéklerakd helyének kivalasztasanal, a kiilon jogszabalyokban megallapitott teriilet- és telepiilésrendezési,
természetvédelmi, kulturalis 6rokségvédelmi, tajvédelmi, vizvédelmi, levegdtisztasdg-védelmi feltételek mellett, a kovetkezd
szempontokat kell figyelembe venni és mérlegelni:

a) a teriilet foldtani és hidrogeoldgiai tulajdonsagait,

b) a foldtani kdzeg, kiilondsen a term6fold vedelmét,

¢) a hulladékleraké hataranak a laké- és az tidiilGterlilett6l, a vizi utaktol, a felszini vizekt6l és a mezdgazdasagilag miivelt
terliletektdl valo tavolsagat.

(3) Hulladéklerak6 nem létesithetd:

a) erdzid-veszélyes teriileten,

b) a foldtani kdzeg mozgasa altal veszélyeztetett teriileten,

¢) a kiilén jogszabalyl2 szerint kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség-védelmi teriileten,

d) a killon jogszabalybanld rogzitett eléirds alapjan a mezdgazdasagi miivelésre alkalmas kozepes vagy annal jobb
mindségii teriileten,

e) &rviz- ¢s belvizveszélyes, tovabba drmentesitéssel nem rendelkezf teriileten,

#) a kiilén jogszabaly? szerinti természeti teriileten, védett és fokozottan védett természeti teriileten, valamint az Eurépai
Kozosségi jelentdségi teriileten,

g) védetté nyilvanitott régészeti leldhelyen, milemléki ingatlanon, miiemléki kdmyezetben és milemléki jelentdségii
teriileten,

h) energiaszallité vezetékek védbsavjaban,

i) mitkddd, illetve felhagyott mélymiivelésii banya felszakadési teriiletén, ha a foldtani kdzeg mozgisa még nem
konszolidalodott, tovabba banyamiivelésre, tavlati miivelés céljabol kijeldlt teriileten,

j)ﬂ- azon a foldrengésveszélyes teriileten, ahol az 50 évre szamitott 10%-o0s meghaladasi valésziniiség mellett (475 éves
gyakorisag) a felszinre szadmitott foldrengésbdl szarmazé vizszintes gyorsulas értéke nagyobb, mint 1,5 m/sec2,

k) olyan teriileten, ahol nem teljesiil az a feltétel, hogy a felszin alatti viz maximélis nyugalmi, illetve nyomas szintje
legalabb 1,0 m-rel mélyebben van, mint a lerak¢ szigeteldrendszerének fenékszintje,

1) a kiildn jogszabalybanl® megallapitott teriileten,

m)LL foldtani kdzegben 16vé liregben.



Y| (4)3Ahulladéklerak6 telekhatara és 6sszefliggd lakoteriilet, lakéépiilet, valamint mas, védend teriiletek, létesitmények
kozott a védbtavolsagot a kérmyezetvédelmi hatésag allapitja meg, amely - ha egyéb jogszabaly eltéréen nem rendelkezik,
akkor - nem lehet kevesebb, mint:

a) veszélyes hulladék lerakaséara szolgal6 hulladéklerako esetén: 1000 m,
b) nem veszélyes hulladék lerakasara szolgalé hulladéklerako esetén: 500 m,
¢) inert hulladék lerakasara szolgal6 hulladéklerako esetén: 300 m.

4. § (1) A lerakasra keriild hulladék dsszetételétdl, a helyszin természeti adottsagaitdl és a tervezett miiszaki feltételektol
fiiggben a hulladéklerako lehet:

a) inert hulladék lerakédsara szolgald hulladéklerako (A kategoéria);

b) nem veszélyes hulladék lerakésara szolgalé hulladéklerako (B kategoria),

ba) szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakaséara szolgalo hulladéklerako (B1b alkategoéria),

bb) vegyes Osszetételll (jelentds szerves és szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkezd), nem veszélyes hulladek
lerakasara szolgald hulladéklerako (B3 alkategéria);

c) veszélyes hulladék lerakéasara szolgald hulladéklerako (C kategoria).

3 ()2 A hulladékleraké (1) bekezdés szerinti kategdridjat, nem veszélyes hulladék lerakasara szolgalé hulladéklerako
esetén alkategoriajat a kdmyezetvédelmi hatdsag a hulladéklerako létesitésének engedélyezésekor allapitja meg.

(3) A hulladéklerakoban - a kiilon jogszabaly 2 figyelembevételével - a kdvetkezd csoportokba tartozo hulladékok lerakasa
végezhetd, ha a hulladék eleget tesz az e rendelet 2. szamu melléklet 2. pontjéban felsorolt, az adott hulladéklerakd-kategoriara
megallapitott atvételi kovetelményeknek:

a) A kategériaju hulladéklerakdban kizardlag inert hulladék,

b) B1b alkategoriaja hulladéklerakdban

ba) szervetlen, nem veszélyes hulladék, beleértve az A kateg6riaji hulladéklerakoban lerakhat6 hulladékot is,

bb) elékezelt, stabil, nem reakcioképes és nem veszélyes hulladékként kezelhetd, eredetileg veszélyes hulladek,

B3 alkategériaju hulladeklerakoéban

be)?L vegyesen gyiijtott telepiilési hulladék,

bd) elGkezelt szennyviziszap,

be) egyéb nem veszélyes hulladék, beleértve a B1b alkategoriaju hulladéklerakoban lerakhaté hulladekot is,

c) C kateg6riaj hulladéklerakoban veszélyes hulladek.

3 5. § (1)22 Lerakassal kizarolag eldkezelt hulladék artalmatlanithatd, kivéve a 2. szama melléklet 2.1.-1. tablazataban
felsorolt inert hulladékot, valamint azt a hulladékot, amelynek el6kezelés nélkiil torténd lerakéasat - olyan kezelési technika
hidnyaban, amely csokkentené a hulladék mennyiségét vagy annak az emberi egészségre vagy a koéryezetre valod
veszélyességét - a komyezetvédelmi hatdsag engedelyezte.

(2) Tilos a hulladék keverése, higitdsa abbdl a célbol, hogy az igy nyert hulladék megfeleljen a hulladéklerakéban valo
artalmatlanitas atvételi kévetelményeinek.

(3) Tilos hulladéklerakéban lerakni:

a) folyékony hulladékot;

b) nyomas alatt 1év6 gazt;

¢)% a lerakas koriilményei kdzott a Ht. 1. melléklete szerinti:

ca) robbanasveszélyes (H1),

cb) oxidalo (H2),

cc) tizveszélyes (H3-A és H3-B),

cd) mard, korroziv (H8),

ce) korhazi vagy mas human-egészségiigyi, illetve allat-egészségiigyi intézménybdl szarmazd fert6z6 (H9)
hulladékot;

d) hulladékkd valt gumiabroncsot, kivéve a kerékpar-gumiabroncsot és az 1400 mm kiils8 atmérénél nagyobb
gumiabronesot, tovabba 2006. jilius 1-je utén tilos lerakni az apritott hulladék gumiabroncso’c;M

e) el6kezelés nélkiili szennyviziszapot;

/) barmely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. szami mellékletében meghatarozott atvételi kovetelményeknek;

g2)/2 olyan vegyi anyagokat, amelyek kutatdsi és fejlesztési vagy oktatasi tevékenységbol szarmaznak, amelyek nem
azonositottak, illetleg wjak, és amelyek emberre, illetdleg komyezetre gyakorolt hatdsa nem ismert (pl. laboratdriumi
maradek).

(4¥¢ Hulladéknak mindsiilé fémhigany egy évnél hosszabb ideig torténd ideiglenes taroldsa az 1. szamu melléklet 8.
pontjaban meghatérozott kdvetelmények szerint torténhet. Fémhigany a 2. szami melléklet 2.5. pontjdban meghatirozott
sszetétel esetén, és csak tanusitvannyal ellatott tartdlyban vehetd 4t. A tanusitvanyt a fémhigany termelje, ennek hidnyéban a
fémhigany kezelésért felelds személy éllitja ki.

6. §4I A hulladéklerakés dijat ugy kell megallapitani, hogy az fedezze a hulladéklerakd létesitésének, izembe helyezésének
és iizemeltetésének teljes koltségét, tovabba a hulladéklerako lezardsanak és legalabb 30 évig torténd utdégondozasinak becsiilt

koltségét.



Hatésdgi hatiskorok, a hulladéklerako engedélyezése

7. §2 (1) A komyezeti hatasvizsgilat, illetbleg egységes komyezethasznéalati engedély koteles hulladéklerako
engedélyezésére a komyezeti hatdsvizsgilati és az egységes komyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz616 kiilon
jogszabalyt az e rendeletben foglaltakkal egyiitt kell alkalmazni.
<y (2)2 Amennyiben a hulladékleraké létesitéséhez komyezeti hatdsvizsgalat, illetve egységes komyezethasznalati
engedély nem sziikséges, annak engedélyezésére az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol es ellendrzésekrdl,
valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatdsrol sz016 kormanyrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A komyezetvédelmi
hatosdg az épitésiigyi hatésigi engedélyezési eljarasban a szakkérdés vizsgdlata sordn irja el a hulladekgazdalkodasi
kévetelményeket.

Y (322 A komyezetvédelmi hatdsaghoz benyujtott, a hulladéklerakéra vonatkozo kdmyezetvédelmi engedély, illetdleg
egységes komyezethasznalati engedély irdnti kérelemnek a komyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kdmyezethasznélati
engedélyezési eljarasrol sz616 kormanyrendeletben elbirtakon tal a kdvetkezdket kell tartalmaznia:3L

a)22

b) abban az esetben, ha a hulladéklerako termé6fold teriiletén létesiil, a foldhivatalnak a term6fold mas c€li hasznositasat
lehet6vé tevd hatarozatat;

¢)% a hulladékleraké helyének kijeldlésére vonatkozé dokumentum;

d) a lerakésra keriil6 hulladékfajtaknak a hulladékok jegyzekérdl sz616 kiilon jogszabély szerinti megnevezése, kodszama és
tervezett Gsszes mennyisége;

e) a lerakds soran alkalmazand6 miiszaki védelem és technologia leirdsa, a kOmyezetszennyezés megelOzésére €s
csdkkentésére alkalmazandé leghatékonyabb megoldasok figyelembevételével;

/) a hulladéklerak¢ tervezett teljes kapacitdsa a tartalékteriiletek figyelembevételével, valamint a medencék kiépitésének
tervezett térfogata és iiteme;

g) a helyszin hidrogeologiai és geologiai leirdsa;

h) lizemeltetési terv, a 9. § (2) bekezdésében meghatarozott tartalommal;

3% telepiilési hulladék lerakdsa esetén - a teriileti hulladékgazdalkodasi tervekben meghatirozott célok teljesiilése
érdekében - a bioldgiailag lebomlé szervesanyag-tartalom csokkentésére vonatkoz6 terv;

j) ahulladékleraké biztonsagat ellendrzd monitoringrendszer kialakitasdnak és mitkodtetésének terve;

k) a rekultivaciora és az utdgondozasra vonatkozo eldzetes terv (a tovabbiakban egyiitt: el6zetes rekultivacids terv), a
rekultivacid és az utégondozas becsiilt kdltségeinek bemutatasaval;

)22 a hulladékleraké mitkddése sordn esetlegesen bekdvetkezd komyezetkarosodasok felszamoldsat, valamint a
hulladéklerak6 rekultivaciojat és utdgondozasat szolgald, kilon jogszabaly szerinti céltartalék alapjat képezd pénziigyi
forrasok és komyezetvédelmi biztositas meglétének igazolasa.

2 8.§%(1)2 A kémyezetvédelmi hatdsag a hulladéklerakéra vonatkozé kémyezetvédelmi kdvetelményeket a komyezeti
hatasvizsgélat, illetéleg egységes kornyezethasznalati engedély koteles hulladéklerakok esetében a kdmyezetvédelmi
engedélyben, illetve az egységes kornyezethasznalati engedélyben irja el6, amelynek az alabbiakat is tartalmaznia kell:

b) a hulladéklerakd, illetve az egyes medencék befogadoképességét;

¢) a hulladéklerakoban lerakhatd hulladék

ca) kiilon jogszabaly szerinti megnevezését és kédszamat,

cb) 6sszes mennyiségét, valamint - ahol a hulladéklerakas technologidja szempontjabél indokolt - az egyes hulladékfajtak
maximalisan lerakhat6 mennyiségét;

d) a hulladéklerak6 miiszaki védelmi rendszerének, a hulladékleraké izemeltetéséhez szitkséges kiszolgald épitményeknek
és berendezéseknek a leirasat;

/) az lizemeltetési terv jovahagyasat;

g) a hulladékleraké monitoringjara vonatkozé kdvetelményeket, beleértve a kiilonb6z6 mintdkban vizsgalandé dsszetevék
korét is;

h) arekultivacidra és utdgondozasra vonatkozo feltételeket, az elézetes rekultivacios terv jovahagyéasat;

)28 telepiilési hulladék lerakdsa esetén - a teriileti hulladékgazdélkodasi tervekben meghatrozott célok teljesiilése
érdekében - a biologiailag lebomlé szervesanyag-tartalom csdkkentését szolgalo eldirasokat.

@y

A hulladéklerako iizemeltetése, a hulladék dtadasa és datvétele



9. 8§ (1) Ahulladékleraké tizemeltetését az lizemeltetési terv szerint kell végezni.

(2) Az tizemeltetési tervnek tartalmaznia kell:

a) a hulladék atvételi szabalyait és nyilvantartasdnak rendjét;

b) ahulladéklerakas technologiai rendjét;

¢) a hulladéklerak6-gaz, a csurgalékviz, a kommundlis szennyviz és a szennyviziszap, valamint a csapadékviz kezelésének
rendjét;

d) a biztonsagi létesitmények és intézkedések ellendrzésének, valamint a kdryezeti monitoringrendszer lizemeltetésének és
az észlelt adatok nyilvantartdsanak rendjét;

e) a hulladékleraké tizemeltetéséhez sziikséges 1étszdmot és eszkdzoket.

(3) Az lizemeltetési tervhez csatolni kell a kiilon jogszabalyok®? alapjan elkészitett karelhdritdsi tervet, tfizvédelmi
szabalyzatot.

(4) Az uzemeltetdnek a hulladékleraké miikodtetéséhez a kiilon jogszabalybanl meghatarozott szakképzettséggel
rendelkezd komyezetvédelmi megbizottat kell alkalmaznia, és biztositania kell a hulladékleraké dolgozéi szamara a szakmai
tovabbképzést, oktatast.

10. § (1) A hulladék atvételi kovetelményeinek valé megfelelés bizonyitasa a lerakdsra szant hulladéknak a 2. szama
melléklet szerint végrehajtott

a) alapjellemzésebol,

b) megfeleldségi vizsgalatabol,

¢) helyszini ellen6rz6 vizsgalatabol all.

(2) Az alapjellemzés, valamint a megfeleldségi vizsgalat elvégzésérdl, tovabba azok eredményeinek jegyz&konyvben
torténd rogzitésérdl a termels, amennyiben a termelé nem ismert, a hulladék tulajdonosa, birtokosa (egyiitt: a hulladék ataddja)
kételes gondoskodni. Az alapjellemzésben, megfeleldségi vizsgalatban rogzitett adatok helytallésagaért a hulladek atadoja
felel8s, amit a jegyzékonyv cégszerii alairasaval igazol. A jegyz6konyv egy példanyat a hulladék dtaddja kdteles a hulladek
4tvevéjének atadni, illetve - a 2. szamG melléklet 1.1. pontjdban rogzitett informaciok kivételével - a hulladék elokezelését
végzd gazdalkodd szervezetnek atadni. A jegyzdkdnyvet a kiilon j ogszabaly#Z szerinti nyilvéntarts részeként kell kezelni.

(3) Az alapjellemzést - az e rendelet 2. szami mellékletében felsorolt kivételekkel és eltérésekkel - a lerakasra szant
valamennyi hulladékfajtara el kell késziteni.

(4Y2 Az (1) bekezdés szerinti alapjellemzéshez, megfeleléségi vizsgalathoz sziikséges mintavetelt &s laboratériumi
vizsgalatokat erre akkreditalt laboratdrium végezheti.

(5) A hulladék atadéja a hulladéknak a hulladéklerakon valé atvételét megeléz6en - illetve ugyanazon tipust hulladék
rendszeres ataddsa esetén a szerzbdéskotéskor - az alapjellemzéssel, azt kdvetSen megfeleldségi vizsgilattal igazolja az
iizemeltetd szdméra, hogy a hulladék az adott hulladéklerakén atvehetd.

(6) A hulladékleraké tizemeltetSje az engedélyében eldirt feltételek mellett azt a hulladékot veheti at, amely megfelel az
alapjellemzésnek, rendszeresen keletkezd hulladék esetén a megfeleldségi vizsgilatnak.

(7) Tobb létesitményben rendszeresen keletkezd hulladék esetében is dtvehetd a hulladék megfeleléségi vizsgélattal, ha a
megfelelés jellemzésére hasznilandé kritikus paramétercknek az egyes létesitményekben keletkezd hulladék esetében mért
értékei - az ezekb6! szamitott atlagértékhez képest - legfeljebb £20%-kal térnek el.

11. § (1)* A hulladékleraké tizemeltetdje a telephelyének beléptetd pontjan és a lerakas helyén a 2. szamu melléklet 1.3.
pontja szerinti helyszini ellendrz6 vizsgalatot kdteles végezni annak megéllapitdsa érdekében, hogy a lerakasra szant hulladék
azonos-e az alapjellemzésben, megfeleldségi vizsgalatban és kiilondsen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeird] sz016 kiilon jogszabalyban meghatérozott kisérd dokumentumokban leirt hulladékkal. A helyszini
ellendrzd vizsgalatokat gyorstesztek is szolgalhatjak. A vizsgalati eredményeket és a mintakat legaldbb egy honapig meg kell
6rizni.

(22 Ha az alapjellemzés, a megfelel6ségi vizsgélat, tovébba a helyszini ellenérzd vizsgdlat alapjan a hulladék eleget tesz a
hulladékleraké atvételi kovetelményeinek, a hulladék az adott hulladéklerakéban lerakhato, ellenkezd esetben a hulladék
atvételét a hulladékleraké {izemeltetdjének meg kell tagadnia. A hulladékleraké tizemeltetdje az atvett hulladék
megnevezésérdl, kodszamarol és mennyiségérdl elismervényt allit ki.

1 (3)ﬁAz izemeltetd a hulladék atvételének megtagadasat - az indoklést alatdmasztd adatokat, informacidkat, valamint a
sziikség szerint elvégzett mérések eredményeit is tartalmazé - jegyz8konyvben koteles rogziteni, a jegyz6konyv egy példanyat
a hulladék atad6janak, valamint a hulladékleraké helye szerint illetékes komyezetvédelmi hatosagnak megkiildeni.

(4)2 Ha a hulladéklerak6 lizemeltetdje a hulladék atvételét a (2) bekezdés alapjan megtagadja, a hulladék atadoja koteles a
hulladékot az arra engedéllyel rendelkezd hulladéklerakoba, illetve mas hulladékkezeld létesitménybe vagy a sajat
telephelyére szallitani.

Nyilvantartds



12. § (1) Az iizemeltet$ koteles az altala atvett hulladékrol a kiilon jogszabalyban?® meghatérozott nyilvantartas részeként
az alapjellemzés, valamint a megfeleldségi vizsgalat jegyz0konyvét megdrizni.
(2) Veszélyes hulladék atvétele esetén a hulladékleraké lizemeltetdje koteles nyilvantartani a hulladeklerakon belil a

lerakott hulladék pontos helyét.

13. § (1)2 A hulladékleraké iizemeltet8je koteles ellendrizni és nyilvéantartani az engedélyben és az iizemeltetési tervben
foglaltak betartasat, tovabba koteles elvégezni a 3. szamu mellékletében eldirt ellenérzéseket és megfigyeléseket az
iizemeltetés, a bezaras, a rekultivacié és az utogondozas idoszakaban is.

(222 A 3. szamu mellékletben eléirt mintavételezéseket és a minték elemzését erre akkreditalt laboratérium végezheti.

Y9 (3L Az ellendrzési és megfigyelési eljardsok soran észlelt kdmyezetszennyezésrdl az iizemeltetd koteles a

komyezetvédelmi hatdsagot 8 napon bellll értesiteni.

A hulladeéklerako bezarasa

< 14. § (122 Az iizemeltetd a hulladékleraké ideiglenes vagy végleges bezéarasara iranyulé dontését a hulladék atvételi
tevékenységének megsziintetését megeldz6 30 nappal kdteles bejelenteni a kdmyezetvédelmi hatdsagnak.

B (2)22 Az iizemelteté dontése alapjan ideiglenesen bezart hulladékleraké tizemeltetéje a tevékenységét akkor folytathatja
tovéabb, ha a kdmyezetvédelmi hatdség - helyszini ellenérzést kdvetéen - a hulladéklerak6 tovabbi mitkddését jovahagyta.

¥ (3) Engedély nélkiil mitkodé hulladékleraké tizemeltetdjét, ennek hianyéban a teriilet tulajdonosat a komyezetvédelmi
hat6sag a hulladeklerako bezarasara kételezi.

8 (4)2 Engedélytél eltérden mitkodtetett hulladéklerako iizemeltetdjét a koryezetvédelmi hatésig az engedélyben
foglaltak teljesitésére kotelezi, és erre hatarid6ét dllapit meg. Amennyiben az {izemeltetd a kdmyezetvédelmi hatosag 4ltal eldirt
kovetelményeket hataridén beliill nem teljesiti, a kdrnyezetvédelmi hatdosdg az lizemeltet6t a hulladéklerakod bezardsara
kotelezi.

B (522 Amennyiben a komyezetvédelmi hatdsag a (3)-(4) bekezdés szerinti bezarist kovetden a hulladéklerakd
rekultivacidjanak sziikségességét allapitja meg, az iizemeltetdt, ennek hianyaban a teriilet tulajdonosat rekultiviciéra és
utégondozasra kételezi.

A hulladéklerako rekultivdcidja, utégondozdsa*’

® 15, §28 (1)2 A hulladékleraké rekultivaciéjara és utogondozéséra akkor keriilhet sor, ha a kiilon jogszabaly szerinti
beavatkozasra nincsen sziikség. A hulladéklerakd egészének vagy egy részének rekultivaciojat és utégondozésat a
koémyezetvédelmi hatoésag engedélyezi.

(2) Az engedély irdnti kérelemnek tartalmaznia kell a 4. szdmi mellékletben meghatarozott kévetelmények szerint
elkészitett rekultivacios tervet.

(3) Amennyiben a hulladékleraké kdmyezetre gyakorolt hatasanak feltarasara, tovabba megismerésére a rekultivéacio és az
utéogondozas engedélyezését megelézéen komyezetvédelmi feliilvizsgalat késziilt, és azt kovetben a hulladéklerakod
allapotaban lényeges valtozds nem tortént, a rekultivacios tervet a kémyezetvédelmi feliilvizsgéalat alapjan - a 4. szdmu
mellékletnek megfelelen - kell kidolgozni.

3 (4% Ha a hulladéklerakd egészének vagy egy részének rekultivacidjara a koémyezetvédelmi hatosag hivatalbél indit
eljarast, az lizemeltet6t, ennek hidnyaban a teriilet tulajdonosat részleges komyezetvédelmi felillvizsgalatra kotelezi. A
részleges komyezetvédelmi feliilvizsgalatot a rekultivacié kovetelményeire tekintettel kell elvégezni, és a rekultivacios tervet
a részleges kdmyezetvédelmi feliilvizsgélat alapjan, a 4. szdma mellékletben meghatérozott kovetelmények szerint kell
elkésziteni.

¥ (%)% A kémyezetvédelmi hatosag a hulladékleraké rekultivaciojara és utdégondozasara vonatkozd kdrnyezetvédelmi
kovetelményeket hatarozatban irja eld, amelynek a kovetkez8ket is tartalmaznia kell:

a) a hulladékleraké rekultivaciojaval kapcsolatos technologiai kovetelményeket,

b) a rekultivacio miiszaki kivitelezésének a kovetelményeit,

¢) a rekultivaciohoz felhasznalhat6 anyagok megnevezését és mennyiségét,

d) a 4. szama mellékletében foglaltak figyelembevételével meghatarozott utdgondozasi idészakot,

e) az lizemeltetd megnevezését az utdbgondozasi idészakban.

B (6)% A kbmyezetvédelmi hatésag az (5) bekezdés d) pontja szerinti utdgondozasi idészak meghatarozasakor figyelembe
veszi azt az id6tartamot, ameddig a hulladékleraké még kockazatot jelenthet a kdmyezetre.



Y (N8 Az utégondozasi iddszakban a rekultivalt hulladéklerako karbantartisaért, megfigyeléséért és ellenbrzéséért az
iizemeltet6 felelds a 3. szamh mellékletében foglaltak figyelembevételével. Az lizemeltetd koteles az utdgondozas idészakaban
észlelt kornyezetszennyezésrol a komyezetvédelmi hatésagot - az észlelést6] szamitott 8 napon belill - értesiteni.

(8) A hulladéklerakot dtmeneti fels6 zaroréteg rendszerrel kell lezérni, amig a hulladéktest biologiailag lebomlo szerves
Osszetevinek stabilizalodédsa be nem kdvetkezik, valamint intenziv gazképz6dés vagy a lerak¢ siillyedése varhatd. A végleges
fels6 zéréréégg rendszer akkor épithetd ki, ha a stabilizalodasi folyamat a hulladéktestben gyakorlatilag befejezédott.

16-17.§>=

Jelentéskeszités és adatszolgaltatas

18. § ()% A hulladékleraké {izemeltetése, bezarasa, rekultivacioja és utogondozasa alatt végzett ellendrzésekrdl,
megfigyelésekrél, valamint a gylijtott vizsgalati eredményekrSl az iizemeltetd az engedélyben eldirt gyakorisiggal, de
legalabb évenként egyszer 6sszefoglald jelentést készit a 3. szaml mellékletben foglaltak szerint. Az 6sszefoglald jelentésnek
tartalmaznia kell a 6. § szerinti becsiilt kdltség iddardnyos részének rendelkezésre allasat igazolé dokumentumokat is.

Y (2)8 Az iizemeltetd koteles az (1) bekezdésben meghatarozott Ssszefoglalo jelentést legkés6bb a targyévet kdvetd év
aprilis 30-4ig a kornyezetvédelmi hatésdgnak megkiildeni.

Zaro rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését kovetd 8. napon 1ép hatalyba.

@)%

(3) Az e rendelet hatalybalépésekor elsd fokon még el nem birdlt ligyekben e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4)28 Azt a hulladéklerakot, amely nem felel meg az e rendeletben el8irtaknak, 2009. julius 16-ig be kell zarmni.

(5)22 Ez a rendelet

a) a hulladéklerakokrol sz616, 1999. aprilis 26-i 1999/31/EK tandcsi irdnyelvnek, tovabba

b) az 1999/31/EK tanacsi irdnyelvnek a hulladéknak minésiilé fémhigany tarolasara vonatkozé kiilonds kdvetelmenyek
tekintetében torténd modositasardl sz616,2011. december 5-i 2011/97/EU tandcsi iranyelvnek
valo megfelelést szolgalja.

(6)2 Ez a rendelet a hulladékok hulladéklerakokban torténd atvételének kritériumair6l €s eljarasairol az 1999/31 EK
iranyelv II. mellékletének 16. cikke alapjan cimii, 2002. december 19-i 2003/33/EK tandcsi hatarozatnak végrehajtasdhoz
sziikséges rendelkezéseket allapit meg.

1. szamu melléklet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez”!

Hulladéklerako létesitésének és iizemeltetésének kivetelményei

1. A hulladéklerako szigetelése
1.1. A hulladéklerakét - a lerakasra keriils hulladék dsszetételének figyelembevételével - olyan miiszaki védelemmel kell

megtervezni és megépiteni, amely biztositja a hulladéklerako teljes élettartama sordn a komyezeti elemek, kiilon6sen a
kozvetlen komyezetében 1év6 felszini és felszin alatti vizek, a foldtani kdzeg és a levegd szennyez0dés elleni védelmet.

1.2. A hulladékleraké medencéjének aljat és oldalait Gigy kell kialakitani, hogy azok geoldgiai szigetel6rétege megfeleljen
az alabbi kdvetelményeknek:

1.tablazat
Hulladékleraké kategéria Szivérgasi tényezd (m/s) Vastagsag (m)
Inerthulladék-lerako6 (A kategoria) k<1 0x10—7 >1

Nem veszélyeshulladék-lerakd (B1b és B3 k<1,0x1 0_9 >1



alkategoria)

Veszélyeshulladék-lerako (C kategéria) Kk <1.0x1 O_9 >5

Ha az 1. tdblazat szerinti tulajdonsédgokkal rendelkezd természetes geoldgiai szigetel6 réteg nem all rendelkezésre, gy ezzel
egyenértékli szivargasi tényezo ertéket biztositd, minimum 0,5 méter vastagsagu kiegészit$ épitett asvanyi anyagl szigeteld
réteg kialakitasa sziikséges minden leraké kategoria esetében. A szigeteld réteg természetes és/vagy mesterségesen eléallitott
anyagokbdl egyarant kialakithaté.

Két szigeteldrendszer akkor tekintheté egyenértékiinek, ha a kialakulo kumulativ szennyezdanyag-dramok azonosak, azaz
ugyanolyan mértékii szennyezdanyag-visszatarté képességgel rendelkeznek. Az egyenértékiiséget a tervezé szamitasokkal
igazolja, a kivitelezoének pedig vizsgalatokkal kell igazolnia a tényleges megfeleldséget.

1.3. Az egyes hulladékleraké kategoridk esetében a medencékben kialakitand6 oldalfal- és aljzatszigetelés rétegrendjét a 2.
tablazat tartalmazza:

2.tablazat

Hulladéklerako kategéria

Szigetelési rétegrend elemei | Inert Nem veszélyes Veszélyes
(A kategbria) Szervetlen Vegyes osszetétell | (C kategoria)

(B1b alkategoéria) (B3 alkategoria)
Mesterséges szigeteloréteg nem eloirt eldirt eldirt eldirt
Geofizikai nem eloirt nem eldirt eldirt eloirt
monitoringrendszer (Wj
lerak6nal)
Szivargoréteg nem eldirt eloirt eldirt el6irt

1.3.1. Mesterséges szigetelbréteg

A természetes vagy mesterségesen kialakitott dsvanyi anyagu szigeteloréteg mellett a 2. tablazatban eldirt esetekben egy
masik szigeteloréteg beépitése is sziikséges. A mesterséges szigeteloréteg Iehet rugalmas geomembrén (lemez vagy folia) vagy
azzal egyenértékii komyezeti védelmet biztosito réteg. A mesterséges szigeteloréteget képezd anyagnak egyrészt
szignifikansan alacsonyabb permeabilitdsi tulajdonsagokkal kell rendelkeznie, mint az 1.2. pontban meghatarozott geoldgiai
szigeteldrétegnek, masrészt anyagaban kiilonboznie kell a geologiai szigetelSrétegtdl.

A hulladékleraké szigetel6érendszerének fenékszintje és a felszin alatti viz szintjének, illetve viznyomésszintjének
maximuma kozott legalabb 1 méter tavolsigot kell tartani.

A B3 alkategéridju hulladéklerakondl a szivargéréteg aljan, a veszélyeshulladék-lerakénal mindkét szivargéréteg aljan
legalabb 2,5 mm vastagsdg milanyag lemez, geomembran beépitése sziikséges.

1.3.2. Szigetel6rétegek meghibasodasanak monitoringrendszere (geofizikai monitoringrendszer)

Meghibasodast ellendrz8 geofizikai monitoringrendszert kell kiépiteni a C kategéridji, valamint B3 alkategéridjt
hulladéklerako6n.

A geofizikai monitoringrendszert a geomembran folia/lemez ald kell telepiteni, a C kategéridjt hulladéklerakonal az alsé
geomembran ala kell keriilnie. A geofizikai monitoringrendszemek a geomembrén folytonossagi allapotarl informécidkat kell
nyujtania addig, amig az els6 hulladékréteg a szigeteld folidra/lemezre rakeriil.

B 1.3.3.22 Csurgalékvizgyiijtd réteg (szivargbréteg)

A csurgalekvizgylijtd rendszer a csurgalékvizek gylijtésére, elvezetésére és ellendrzésére szolglé hatékony
szivargorendszer Osszefoglalé neve. A csurgalékvizgylijtd réteg vastagsaga altalidban 0,5 méter, amely indokolt esetben
legfeljebb 0,3 méter vastagsdgra csokkenthetd. A 0,5 méternél kisebb rétegvastagsdgot méretezni kell. A csurgalékvizgyiijtd

réteget k > 1 0-3 m/s szivargasi tényezd értékkel biro, 16/32 szemcseméretil, gdmbolyded (koptatott) szemesealaki, max. 10-
20% mésztartalmi anyaggal kell kialakitani.

Ahulladék ¢s az els6 szigeteléréteg kozé keriil6 szivargbrendszemek (szivargdpaplan) legalabb két rétegbfl kell 4llnia. A
szigetelrétegre kerill a csurgalékvizgyijto és elvezetd rendszer, majd e réteg és a hulladék k6zé egy sziird-véds réteg beépitése
sziikséges, amely egyrészt elésegiti a csurgalékviz bejutésat a gyiijtd-elvezeté rendszerbe, masrészt védi azt a hulladékbol
bemos6do finom szemcsék bejutdsitol, megakadalyozva eltomOdését. A réteget - akar természetes, akar mesterséges anyagu -
meretezni kell. Ugyancsak méretezni kell a csurgalékvizgyijté rendszert, hogy a szigetelrétegnél a megengedettnél nagyobb
hidraulikus gradiens ne alakuljon ki, azaz a csurgalékviz felszine mindig a szivargorétegen beliil maradjon, nem emelkedhet fel
a hulladékréteg szintjéig.

A szivargoréteg sziikséges vastagsagat a tervezd allapitja meg a hulladéklerakéd kategéridjanak, valamint helyének
hidrogeologiai tulajdonsagait figyelembe véve.

C kategoridji hulladéklerak6 esetében két szivargoréteget kell kialakitani. A két geomembran kozotti szivargoellen6rzd
rétegként geodrén (mesterséges anyagi sziirdréteg) alkalmazhato, amelynek hatékonysagat hidraulikai szamitasokkal kell
igazolni. A mésodik szivargoréteg az elsd szigetel6réteg ald keriil, és szintén kettds célt szolgél: elsddleges az ellendrzési



funkcid (jelzi a szigetelérendszer meghibasodasat) és masodlagos a gytijté-elvezetd funkcio.

<3 Ha a hulladéklerakdé komyezetre gyakorolt hatdsanak vizsgdlata, a hulladékleraké komyezetvédelmi
engedélykérelméhez benytjtott kornyezeti kockazatelemzés, valamint a lerakésra keriild hulladék anyaganak, 6sszetetelének,
kioldodasi tulajdonsagainak alapjan megallapithat6, hogy a hulladékleraké nem jelent potencialis veszélyt a foldtani kdzegre,
a felszin alatti vagy a felszini vizre, a levegdre, a kornyezetvédelmi hatosig jogosult az 1.2. és 1.3. pontban foglalt
kovetelmények mérséklésére.

2. A hulladékréteg deformacié és elcsiszds elleni védelme; a lerako-aljzat rétegeinek mechanikai stabilitdsa

A lerakds technologidjat az lizemeltetési tervben ugy kell megtervezni, hogy biztositsa a hulladékréteg (oldal és fiiggdleges
irdnyt) mechanikai stabilitdsat, valamint a szerkezeti elemek épségét és rogzitésiik helyzetét.

Az aljzat-rétegrendet gy kell kialakitani, hogy teljes élettartama soran mechanikailag allékony legyen, vagyis képes legyen
karos deforméciok nélkiil elviselni a folotte elhelyezett rétegek nyomasat.

3. A hulladéklerako fontosabb kiegészitd épitményei

3.1. A beszallitott hulladék tomegének meghatérozésara a hulladéklerakon hidmérleget kell fizemeltetni, kivéve a csdvon
vagy szallitoszalagon torténd hulladék beszéllitist. Utobbi esetben is gondoskodni kell a hulladék tomegének
meghatarozasarol.

3.2. A hulladékleraké teriiletét be kell keriteni. A kerités mentén olyan véderdét sziikséges létesiteni, amely - kiilondsen
telepiilési hulladéklerako esetében - megakadalyozza a hulladéknak széllel valé elhordasat. A véderdd kialakitasakor
gondoskodni kell arrdl, hogy a telepitett lombos fak és bokrok elegendden magas, stirll struktiraja, z61d savot alkossanak. A
keritésnek, véderddnek, mobil épitményeknek (védéhalo) biztositaniuk kell a hulladék - lerako teriiletérdl - széllel torténd
elhordasanak megakadalyozasat.

3 3. A hulladékleraké teriiletén ki kell alakitani az igyvitel és a szocidlis funkciok ellatdsara alkalmas infrastruktrat.

3.4. A hulladékleraké teriiletén gondoskodni kell elektromos energiaellatasrol, a térvilagitasrol, a vizellatdsrol, tovabba a
kommunalis szennyviz elvezetésérél és kezelésérdl.

Y 3.5 Akdmyezetvédelmi hatdsag jogosult a 3.2-3.4. pontokban szerepld épitmények elhagyasat engedélyezni.

4. A csurgalékviz és a csapadékviz kezelése

4.1. A csurgalékviz és a csapadékviz-gytjtésére és kezelésére kiilon-kiilon, 6nalld kezelési rendszert kell 1étesiteni.

42. A hulladéklerakobél eltavolitott csurgalékvizet kiilon, szigetelt, megfeleld puffer kapacitéssal rendelkezd tarozo
medencében kell dsszegyfijteni, majd Ssszetétele ismeretében és fiiggvényében kell kezelni, hogy a befogadoba (itt: felszini
foly6- vagy alloviz) lehessen juttatni. Amennyiben sziikséges, a medencébdl a csurgalékvizet - zart rendszeren keresztiil - a
hulladékréteg feliiletére vissza lehet juttatni.

43. A csapadékvizeket a hulladéklerak6tol el kell vezetni, a hulladéklerako teriiletérdl pedig ossze kell gyiijteni, és
osszetétele ismeretében és fiiggvényében kezelni.

5. A hulladéklerako-gaz kezelése

5.1. Ha a lerakémedencében a lerakott hulladékbél gazképzédés lehetséges, gondoskodni kell a keletkezd hulladékleraké-
gazok rendszeres eltavolitdsardl, gyGjtésér8l és kezelésérol. A B3 kategéridji hulladéklerakén a bioldgiailag bomlo
sszetevkbdl képzédd gazok kezelésére minden esetben ki kell alakitani a gazkezeld rendszert.

5.2. A B3 kategoriaju hulladéklerakén nemcsak az elvezetésrol kell gondoskodni, hanem mindaddig, amig a keletkez6 gaz
gazdasigosan hasznosithat6, gondoskodni kell a hulladéklerak6-gaz felhasznalasardl. Ha a hasznositas nem gazdasagos, akkor

gondoskodni kell a gaz biztonsagos artalmatlanitasarol (pl. faklyazassal torténd elégetésérol).
6. A hulladékleraké mikidésébdl szarmazd kornyezeti veszélyek

A hulladéklerakot ugy kell iizemeltetni, hogy az lizemeltetésbdl ne szérmazhassanak komyezetszennyez6 hatdsok. Ennek
érdekében el kell keriilni:

a) a légszennyezést (pl. a kiporzasbol szarmaz6 szallopor és aeroszolok képzddése), valamint a blizhatasokat,

b) a hulladéknak széllel val6 elhordasat,

¢) a forgalom okozta karos zaj- és rezgésterhelést,

d) a madarak, a kartékony kisemlésok és rovarok elszaporodasabol szarmazd karokat,

e) a tlizesetek bekovetkezését,

/) a felszini, valamint a felszin alatti viz, tovdbba a foldtani kozeg szennyezését.

7. A hulladéklerako védelme

Biztositani kell a hulladéklerakora torténd szabad bejutas kizardsat. A kapukat munkaiddn tal zarva kell tartani.
Biztositani kell, hogy ne torténjék illegalis lerakas a hulladékleraké teriiletén.



8.24 A féemhigany ideiglenes téroldsa

o

A fémhigany egy évnél hosszabb ideig torténd ideiglenes tarolasara a kovetkezd kdvetelmények vonatkoznak:

a) A féemhiganyt mas hulladékokté! elkiilonitve kell tarolni.

b) A tartdlyokat olyan, a tdrolni kivant higanymennyiség befogaddsdhoz elegendd térfogatd gy(ijtdmedencékben kell
tarolni, amelyek repedés- és hézagmentességet biztositd, a fémhiganyt at nem eresztd, megfeleld bevonattal vannak ellatva.

¢) A tarolohelyet a higanykibocsitdssal szemben a kémyezetet megfeleld mddon védd mesterséges vagy természetes
gatakkal kell ellatni, ¢s a tarolohelyen a tarolni kivant teljes higanymennyiség befogadasdhoz elegendd tarolétérfogatot kell
biztositani.

d) A tarolohely padlozatat a higannyal szemben ellendllé és a higanyt 4t nem eresztd anyaggal kell burkolni. A padlézatot
lejtéssel kell kialakitani és gyiijtéaknaval kell ellatni.

e) A taroldhelyet el kell latni tiizvédelmi rendszerrel.

/) A tarolast ugy kell megszervezni, hogy minden tartaly kénnyen kivehetd legyen.

2. szamu melléklet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez”

A hulladék hulladéklerakokban térténd dtvételével kapcsolatos eljardsok és kovetelmények

1. A hulladék vizsgdlaténak, dtaddsanak és atvételének részletes szabdlyai

1.1. Alapjellemzés

Az alapjellemzésnek kiilondsen a kovetkezokre kell kiterjednie:

a) a hulladek killén jogszabély szerinti EWC kodszama, eredete, a hulladékot eredményezé technolégia rovid leirasa, a
hulladék fizikai megjelenési formaja, mindségi Gsszetétele, teljes (rendszeresen képz3dé hulladék esetén az iddegység alatt
képz0d6) mennyisége és - ahol sziikséges és lehetséges - az egyéb, a lerakdssal térténd artalmatlanitas szempontjabol jellemzd
tulajdonsagai, kiilonds tekintettel a hulladéklerakoban varhaté véltozdsaira, a kémiai kolcsonhatdsokra, illetve a
hulladékleraké szigetelé anyagaval valé kdlcsonhatasokra;

)% a hulladék Ht. 1. melléklete szerinti veszélyességi jellemzéinek meghatdrozasara;

¢) a hulladék kioldédési jellemzbire és azoknak a hulladéklerakéban varhaté valtozasaira;

d) a kioldodasi jellemzoknek a lerakhatésigi szempontok szerinti értékelésére és a hulladék atvételére megfeleld
hulladéklerak6-kategoria meghatirozasara;

e) rendszeresen képz8dé hulladék esetében a kritikus paraméterek kivalasztasira a megfeleléségi vizsgalathoz és a
megfeleléségi vizsgalat elvégzési gyakorisaganak meghatirozasara;

X annak bemutataséra, hogy a lerakédsra szant hulladék sem eredeti, sem elékezelt formajéban gazdasigosan nem
hasznosithatd.

Inert hulladék esetében az alapjellemzéshez nem sziikséges laboratoriumi vizsgalatokat végezni, ha a hulladék szerepel a
2.1.-1. tdblazatban.

Nem kell a hulladék alapjellemzéséhez vizsgéalatokat végezni, amennyiben a hulladék vizsgilata a gyakorlatban nem
megvalosithato, illetve nem kell olyan paramétercket vizsgilni az alapjellemzés sordn, melyek vizsgalatara nem 4ll
rendelkezésre megfeleld modszer, tovabba abban az esetben, ha valamennyi, az alapjellemzéshez szlikséges informdcid
rendelkezésre all.

Ha a hulladék olyan veszélyes OsszetevOket is tartalmaz, amelyek a 2.2.1.-1. és 2.2.1.-2. tablazatokban nem szerepelnek,
akkor ezekre az GsszetevBkre a hulladék termeldje, el6kezeldje vagy a hulladékleraké iizemeltetSje koteles egyedi kioldasi
hatarérték megdllapitdsat kémi a kiilén jogszabalyban meghatarozott Hulladék Minésitdé Bizottsagtol. Amennyiben az adott
tipusti hulladek 2.2.1.-1. és 2.2.1.-2. tdblazatokban nem szerepl$ veszélyes dsszetevéjére a Hulladék Minésitd Bizottsag mar
korabban egyedi kiolddsi hatarértéket allapitott meg, akkor a tovabbiakban azt kell elfogadni.

Rendszeresen képz6d6 hulladéknak az a hulladék tekinthetd, amely egy vagy tobb létesitményben

(1) azonos termelési vagy azonos termelési és el6kezelési tevékenységb6l szarmazik;

(i) a termelési és az eldkezelési folyamat jol ismert és anyagmérlege kizel allandd;

(iii) a hulladék a)-d) alpontokban felsorolt alapjellemzéi koziil kivalaszthatok azok a kritikus parameéterek, amelyek a
hulladék lerakhatosagat egyértelmilen meghatarozzak és jelzik a hulladék dsszetételének esetleges megvaltozasat;

(iv) a termeld, birtokos minden sziikséges informiciét megad a hulladékleraké lzemeltetdjének a folyamatokban
bekovetkezé véltozasokrdl, kiilonds tekintettel a folyamatokba bemend anyagok megvaltozasara.



Az (iii) pont szerinti kritikus paraméternek kell tekinteni az e melléklet 2. pontjaban megadott tablazatokban szerepld
jellemzdk koziil azokat, amelyek koncentracidja eléri vagy meghaladja a megadott hatarérték 80%-at, illetve amelyeknél a
jellemz6 koncentracidja nagymértékben szor.

1.2. Megfeleloségi vizsgalat

A megfelel6ségi vizsgalattal torténik a rendszeresen képz6d6 hulladék ellenérzése; az 1.1. pont a)-d) alpontjaiban felsorolt
alapjellemzdk és a kritikus paraméterek mért értékeinek Gsszevetése a 2. pont tablazataiban felsorolt hatarértékekkel, valamint
az eredmények értékelése. A megfeleloségi vizsgalatot eévente legalabb egyszer el kell végezni.

Nem kell megfeleldségi vizsgélatot végezni abban az esetben, amikor az alapjellemzéshez nem sziikséges laborvizsgalatok
elvégzese.

1.3. Helyszini ellendrz6 vizsgalat

A helyszini ellen6rzd vizsgéalatok - minden egyes hulladékszallitmany esetében - a hulladékleraké beléptetd pontjén, illetve
a lerakas helyén kiterjednek:

a) a kiséré dokumentumok ellendrzésére,

b) a hulladékszallitmany szemrevételezéssel torténé ellendrzésére,

c) sziikség esetén a hulladék atvétele szempontjabol 1ényeges alapjellemzok gyorsteszttel torténd vizsgalatara.

1.4, Mintavétellel és vizsgalatokkal kapcsolatos kévetelmények

A hulladék mintavételhez és a hulladékvizsgalatokhoz (hulladékok &ltalanos tulajdonsagai, kioldasi vizsgilatok, nyers
hulladék feltarasa, analizis) a CEN (Comité Européen de Normalisation) - Eurdpai Szabvanyligyi Bizottsdg - altal kiadott
vonatkoz szabvanyok, illetve a nemzeti szabvanyok szolgalnak referenciaként. A mintavételhez mintavételi tervet kell
késziteni.

A kioldasi vizsgalatokhoz a hulladékbol apritassal, szabvanyban rdgzitett modszerekkel, alkalmas részecskeméret-eloszlasa
frakciokat kell késziteni.

A kioldési hatarértékek az L/S = 10 I/kg folyadék/szilard arany mellett végzett kiolddsos vizsgalatokra, valamint az L/S =
0,1 I/kg folyadék/szilard arAny mellett végzett perkoldcios (atfolydsos) vizsgalat elsé eludtuménak koncentracidira (Co)
vonatkoznak. A hulladék atvétele szempontjabol az L/S = 10 I/kg folyadék/szilard ardny mellett végzett kioldasos vizsgalatok
hatarkoncentracidit kell figyelembe venni.

A tablazatban feltiintetett hatdrkoncentraciokat tallépd hulladék nem vehetd 4t az adott lerakokategoridban torténd
elhelyezésre.

2. Atvételi kévetelmények a kiilonbiz6 kategoriaba sorolt hulladéklerakékon

2.1. Atvételi kovetelmények inert hulladék lerakésara szolgdlo hulladéklerakon (A kategéria)

A 2.1.-1. thblazatban felsorolt hulladékot a hulladékleraké iizemeltetdje az alapjellemzéshez szitkséges vizsgalatok nélkiil
atveheti, de a helyszini ellen6rz6 vizsgalatokat kdteles elvégezni.

Ha a helyszini ellenérz6 vizsgalatok alapjan felmeriil a szennyez8dés gyanuja, akkor el kell végezni a 2.1.-2. ¢s 2.1.-3.
tablazatban szerepld dsszetevok vizsgalatat, s ez alapjan dont

a) a hulladéklerak¢ iizemeltetdje a hulladék atvételérsl vagy annak megtagadasarol;

b) a hulladék atadéja a hulladék elszallitasarol a tulajdonsagainak megfelelé hulladéklerakéba, illetve mds hulladekkezeld
létesitménybe vagy a sajat telephelyére.

2.1.-1.tablazat

Alapjellemzéshez sziikséges vizsgalatok nélkiil atvehetd inert hulladékok

EWC kod Leiras Korlatozasok

1011 03 Uveg alapti, szélas anyagok hulladékai A hulladék nem  tartalmazhat  szerves
kotdanyagot

150107 Csomagolasi iiveg-hulladékok

170101 Beton Elkiilonitett épitési és bontasi hulladékok*

170102 Tégla Elkiilonitett épitési és bontasi hulladékok™

170103 Cserép ¢és keramidk Elkiilénitett épitési és bontasi hulladékok™

1701 07 Beton, tégla, cserép és keramia keveréke Elkiilénitett épitési és bontéasi hulladékok™

17 02 02 Uveg

170504 Fold és kovek A hulladék nem tartalmazhatja a talaj humuszos
rétegét, tozeget, tovabba szennyezett teriiletrdl
szarmazo foldet, koveket

191205 Uveg

200102 Uveg Elkiilonitett iiveg




A hulladék csak  kertekbdl, parkokbol |
szarmazhat, és nem lehet benne humusz, illetve
% tézeg

Talaj és kdvek

* Az elkiilonitett épitési és bontasi hulladékok kis mennyiségben mas Osszetevbket (pl. fémek, miianyagok, talaj, szerves
anyagok, fa, gumi stb.) is tartalmazhatnak. A hulladék eredetét ismerni kell.

Nem tekinthetd inert épitési és bontasi hulladéknak az a hulladék, amely kiilén jogszabalyban szabalyozott szerves vagy
szervetlen veszélyes OsszetevOket (pl. azbesztet, bitument) tartalmaz vagy az €pités soran ilyen anyagokat hasznaltak, illetve
az épiiletben olyan termékeket taroltak vagy gyartottak, amelyekkel az épitdanyagok szennyezddhettek, és emiatt a hulladék
mér nem tekinthetd inertnek.

Inert hulladéknak a lerakhatdsdgi szempontok szerinti értékelését a kioldasi vizsgalatok eredményei és a 2.1.-2. és 2.1.-3.
tdblazatban felsorolt hatarértékek 6sszehasonlitdsa alapjan kell elvégezni.

Perkolécids vizsgélatokat akkor kell végezni, ha a vizsgélt hulladék szulfation-koncentriciéja nagyobb, mint 1000 mg/kg.
Ebben az esetben a 2.1.-2. tablazat *-gal jelzett el6irasa szerint kell eljami.

2.1.-2. tdblazat

Atvételi hatarkoncentraciok inert hulladéklerakén

Kioldasi vizsgalat Perkolacios vizsgalat

) (L/S=10 l/kg, L/S=0,1l/kg,

Osszetevo desztillalt viz) desztillalt viz)
Hatarkoncentracio Hatarkoncentracid
mg/kg szarazanyag (Co)mg/1

As 0,5 0,06

Ba 20 4

Cd 0,04 0,02

Cr Gsszes 0,5 0,1

Cu 2 0,6

Hg 0,01 0,002

Mo 0,5 0,2

Ni 0,4 0,12

Pb 0,5 0,15

Sb 0,06 0,1

Se 0,1 0,04

Zn 4 1,2

Klorid-ionok 800 460

Fluorid-ionok 10 2,5

Szulfat-ionok 100028 1500

Fenol index 1 0,3

DOC: szerves kotésben 1év6 oldott szén Osszes mennyisége 5002 160

TDS: a hulladékbol kioldédott szilard anyagok Osszes | 400082 -

mennyisége

A megadott kioldodasi kévetelményeken kiviil az inert hulladéklerakéban atvehetd hulladéknak eleget kell tennie a 2.1.-3.

tablazatban felsorolt tovabbi kovetelményeknek is.

s

2.1.-3. téblazatdL

Atvételi hatarkoncentraciok kdzvetleniil a hulladékbol elvégzett vizsgalatokhoz inerthulladék-lerako esetében

Jellemz6 Hatarkoncentracio
mg/kg
SCBTOC (szerves kotésben 16v6 szén dsszes mennyisége) 30 00082




BTEX (benzol, toluol, etil-benzol és xilol) 6
PCB (poliklérozott bifenilek: 28,52, 101, 118,138, 153 és 180 kongenerek) 1
Asvényolaj (C

10_C 40 szén-atomszami Osszetevok) 500

PAH (policiklikus aromas szénhidrogének, 16 vegyiiletre) 1

2.2. Atvételi kovetelmények nem veszélyes hulladék lerakdsdra szolgaloé hulladéklerakon (B kategoria)

2.2.1. Atvételi kovetelmények szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakéséra szolgald hulladéklerakén (B1b alkategoria)

B1b alkategériaju hulladéklerakéban atvehetd és lerakhatd hulladéknak a lerakhatdsagi szempontok szerinti értékelését a
kioldasi vizsgalatok eredményei, valamint a 2.2.1.-1. tblézatban felsorolt hatarértékek osszehasonlitésa alapjan kell elvégezni.

Elbkezelt, stabil, nem reakcidképes (eredetileg) veszélyes hulladék - mas, nem veszélyes hulladékkal egyiitt - koz0s
medencében lerakhatd.

Stabil, nem reakcidképesnek akkor tekinthetd a hulladék, ha kioldodasi tulajdonsdgai a lerakéban fennallé koriilmények
kozott, illetve balesetek bekovetkezésekor hosszd tivon nem véltoznak kedvezétleniil, tovabba a hulladék sszetétele

a) biologiai bomlas kovetkeztében,

b) hosszt id6tavi kiilsé koriilmények hatéséra (pl. viz, levegd, hdmérséklet, mechanikai hatdsok kovetkezteben),

¢) mas hulladék hatasédra (beleértve a hulladékon atfoly6 csurgalékviz és a keletkezé gazok hatdsat is)
nem valtozik meg.

Ha az eldkezelés soran monolit formaji hulladékot &llitanak eld, akkor ennek B1b alkategoriaju hulladéklerakon torténd
atvehetdségét - a monolit hulladékok vizsgalatara vonatkozo nemzeti szabvany kihirdetéséig - a kévetkezok alapjan kell
megitélni: a monolit hulladékot granuldlni kell, és a kioldodasi vizsgalatokat L/S = 10 /kg arany mellett kell elvégezni, annak
tudataban, hogy ez a modellvizsgélat nem ad kielégitd informaciot a monolitok kioldhatosadgaban meghataroz6 szerepet jatszo
diffuzios kioldasi mechanizmusrél.

2.2.1.-1.tablazat

Atvételi hatarkoncentraciok B1b alkategériaji hulladéklerakon

Kioldasi vizsgélat

Osszetevs (L/S = 10 I/kg, desztillalt viz)
Hatarkoncentracio mg/kg
szérazanyag

As 2

Ba 100

Cd 1

Cr Osszes 10

Cu 50

Hg 0,2

Mo 10

Ni 10

Pb 10

Sb 0,7

Se 0,5

Zn 50

Klorid-ionok 15000

Fluorid-ionok 150

Szulfat-ionok 20 000

DOC: szerves kdtésben 1évo oldott szén Gsszes mennyisége 80082

TDS: a hulladékbol kioldodott szilard anyagok Gsszes mennyisége 60 0008

El6kezelt, stabil, nem reakcioképes (eredetileg) veszélyes hulladék a Blb lerakdban atvehetd, amennyiben a 2.2.1.-2.
tablazatban szerepld tovabbi kovetelményeknek is megfelel.

Yy 2.2.1.-2. tablazat®



Atvételi hatarkoncentraciok kozvetleniil az el6kezelt, stabil, nem reakcioképes (eredetileg) veszélyes hulladékokbol elvégzett
vizsgdlatokhoz B1b alkategoriaju hulladéklerakdn

Jellemz6 Hatarkoncentracid

TOC (szerves kotésben 1év6 szén 6sszes mennyisége) 5 tomeg%*

pH >6

ANC/BNC (sav-, illetve Iigsemlegesitési kapacitas) Léasd a ** alatti értelmezést

SP* Ha a mért TOC érték meghaladja az 5 tomeg%-ot (pl. talajhulladékok esetében), akkor a kémyezetvédelmi hatdsag
nagyobb hatarértéket is megallapithat, feltéve hogy L/S = 10 I/kg ardny mellett a hulladék mért DOC értéke nem éri el a 800
mg/kg értéket a hulladék sajat pH-jan vagy pH 7,5-8,0 tartomanyban mérve.

** Minthogy tobb szervetlen dsszetevé pH > 6 tartomanyban is kioldodik, ezért el kell végezni az ANC/BNC vizsgalatokat a
pH 4-pH 12 tartomanyban, nyolc kiillénb6z6 pH-n. A kioldott anyagmennyiségeket a pH 4 és pH 12 értéken kell meghatirozni.
Atvehetd a hulladék akkor, ha a pH 4 és pH 12 értékeken mért kioldasi koncentraciok sem lépik tul a 2.3.-1. tablazatban
megadott, L/S = 10 I/kg ardnyra vonatkozé hatarértékeket.

2.2.2. Azbeszttartalmu hulladék lerakdsa B1b alkateg6ridba sorolt hulladéklerakén
azbeszten kiviil mas veszélyes Osszetevét nem tartalmaz és az azbeszt polimerrel burkolt, vagy szélait kdtéanyag tartja dssze.

Azbesztet tartalmazo épitési-bontasi hulladék kizdrblag az azbeszthulladék szdmara kialakitott kiilon medencében
(kazettaban) rakhato le, a kovetkez6 feltételekkel:

a) az azbesztszalak szorodasanak elkeriilése érdekében biztositani kell az egyes lerakott hulladék szallitmanyok azonnali
takarasat. Minden egyes tomoritési miivelet eldtt, megfeleld tovabbi réteggel kell a takarast elvégezni;

b) nem lehet az azbeszthulladék lerakdsara épitett medencén olyan mechanikai miiveletet (pl. lyukak farasa) végezni, amely
az azbesztszalak szétszorodasat eredményezheti;

¢) az azbeszthulladékot tartalmazo medence lezardsa utan a medence helyére vonatkozo6 helyszinrajzot meg kell drizni;

d) a hulladéklerakd bezardsa utdn - a lakossdg biztonsiga érdekében - biztositani kell a hulladékleraké teriilete
hasznélatanak korlatozéasat.

2.2.3. Atvételi kovetelmények vegyes Osszetételit (jelentds szervesanyag-tartalommal is rendelkezd), nem veszélyes
hulladék lerakasara szolgald hulladéklerakén (B3 kategoéria)
inert hullad¢kok, a kiilon jogszabély szerinti hulladékjegyzék EWC 20-as focsoportjaban felsorolt, vegyesen gyiijtott, nem
veszélyes szilard hulladékok, kivéve az EWC 20 01 41 kéménysoprésb6l szarmazé hulladékot.

Vizsgélatok alapjan atveheté az EWC 20 01 41 kéménysoprésbdl szarmazé hulladék, valamint méds nem veszélyes
tablazatban felsorolt hatarértékek alapjan.

Telepiilési hulladékot fogadé hulladéklerakén atvehetd

a) anem fert6z6képes racsszemét (EWC 19 08 01), valamint

b) a kommunaélis szennyviztisztitd fizemek nem fertdézéképes, viztelenités utin legalabb 25%-os szérazanyag-tartalma
iszapja,
ha a 2.2.1.-1. tablazatban felsorolt hatrértékek alapjan - a DOC osszetevdt kiveéve - eleget tesz a Blb alkategoriajh
hulladéklerakokra vonatkozé atvételi kovetelményeknek.

Gipsztartalml nem veszélyes hulladék a hulladéklerakonak kizarolag azon medencéjében rakhaté le, amelyben biologiailag
lebomlé hulladékot nem raknak le.

2.3. Atvételi kivetelmények veszélyes hulladék lerakdsdra szolgalo hulladéklerakon (C kategoria)

A C kategoridju hulladeklerakoban atveheté és lerakhatd veszélyes hulladéknak a lerakhatosigi szempontok szerinti
ertekeleset a hulladekbol granuldlassal el6allitott mintdkra vonatkozo kioldési vizsgélatok eredményei, valamint a 2.3.-1. és a
2.3.-2. tablazatokban felsorolt hatarértékek 6sszehasonlitasa alapjan kell elvégezni.

2.3.-1. tdbl4zat

Atvételi hatarkoncentraciok C kateg6riaji hulladéklerakon

Kioldasi vizsgalat
) (L/S=10 l/kg,
Osszetevo desztillalt viz)

Hatarkoncentracié
mg/kg szarazanyag




As 25

Ba 300

Cd 5

Cr &sszes 70

Cu 100

Hg 2

Mo 30

Ni 40

Pb 50

Sb 5

Se 7

Zn 200

Klorid-ionok 25000

Fluorid-ionok 500

Szulfat-ionok 50 000

DOC: szerves kotésben 16vO oldott szén Gsszes mennyisége 100088

TDS: a hulladékbé! kioldddott szilard anyagok Gsszes mennyisége 100 0003Z
o 2.3.-2. tablazat88

Atvételi hatarkoncentracidk kdzvetleniil a hulladékbol elvégzett vizsgalatokhoz C kategdriaju hulladéklerakon

Jellemz6 Hatarkoncentracid

LOI (izzitasi veszteség)* 10%

TOC (szerves kbtésben [évo szén Gsszes mennyisége)** 6%

ANC/BNC (sav-, illetve lag-semlegesitési kapacitas) Lasd a *** alatti értelmezést

* A TOC helyett elsé kozelitésben a mért LOI érték is hasznalhato, figyelembe véve, hogy azzal nem egyenértekii. Ha a LOI
értéke nem éri el a 6 tdmeg%-ot, akkor a TOC-t nem sziikséges meghatérozni.

¥** Ha a mért TOC érték meghaladja a 6 tdomeg%-ot (pl. talajhulladékok esetében), akkor a kdmyezetvédelmi hatosag
nagyobb hatarértéket is megallapithat, feltéve hogy L/S = 10 I/kg ardny mellett a hulladék mért DOC értéke nem éri el a 1000
mg/kg-ot a hulladék sajat pH-jan vagy pH 7,5-8,0 tartomdnyban merve.

*%% Minthogy tobb szervetlen dsszetevd pH>6 tartomanyban is kioldodik, ezért el kell végezni az ANC/BNC vizsgalatokat, a
pH 4-pH 12 tartomanyban, nyolc kiilonbdzd pH-n. A kioldott anyagmennyiségeket a pH 4 és pH 12 értéken kell meghatarozni.
Atvehetd a hulladék akkor, ha a pH 4 és pH 12 értékeken mért kioldéasi koncentraciok sem lépik til a 2.3.-1. tablazatban, L/S =
10 V/kg aranyra vonatkoz6 hatarértékeket.

Ha a lerakésra szant veszélyes hulladék vizsgélatai alapjan nem tesz eleget a megadott kioldasi hatarértekeknek, akkor a
hulladékot tovabbi el6kezelésnek kell alavetni annak érdekében, hogy eleget tegyen a kioldési kovetelmeényeknek.

Ha az elékezelés soran monolit formaju hulladékot allitanak eld, akkor ennek a C kategériaju hulladéklerakoban torténd
lerakhatésagat a monolit hulladékok vizsgdlatira vonatkozé nemzeti szabvéany kihirdetéséig a kovetkezbképpen kell
megitélni: a monolit hulladékot granulalni sziikséges, és a kioldodasi vizsgalatokat L/S = 10 1/kg arany mellett kell elvégezni
annak tudatdban, hogy ez a modellvizsgilat nem ad kielégité informéciét a monolitok kioldhatésagaban meghatarozd szerepet
jatszo diffazios kioldasi mechanizmusrdl.

N 2.4.8 Eltérések az atvételi kivetelményektdl

Bizonyos esetekben a 2.1.-2.3. pontokban megadott Gsszetevok/jellemzdk megadott hatarkoncentracidéinak akar a
haromszoros értéke is elfogadhaté a hulladék atvételekor (a 2.1.-2,, 2.1.-3.,, 2.2.1.-1. és 2.3.-1. tablazatokban szereplé DOC, a
2.1.-3. tablazatban szereplé BTEX, PCB és asvanyolaj, a 2.2.1.-2. tdblazatban szereplé TOC és pH, és a 2.3.-2. tdblazatban
emlitett LOI és/vagy TOC, valamint a 2.1.-3. tablazatban szerepld TOC esetén kivételesen a hatarkoncentracio legfeljebb

kétszeres értéke elfogadhatd), amennyiben
2 - a komyezetvédelmi hatdsdg eseti alapon, kerelemre, azt engedélyezi egyes hulladékok atvételére a befogadd

hulladékleraké esetében, figyelembe véve a hulladékleraké miiszaki védelmét, kdmyezeti adottsdgait, tovabbad meghatarozva
az atvehet6 hulladék mennyiségét és a fogadas id6tartamat, valamint



- a hulladéklerako kibocsatasa (beleértve a csurgalékvizet is) a kockazatértékelés alapjdn nem jelent szamottevd kdrmyezeti
kockazat novekedést.

2.5.2% 4 fémhiganyra vonatkozé kiilonds kovetelmények

A fémhigany egy évnél hosszabb ideig torténé ideiglenes tarolasara a kovetkezd kovetelmények vonatkoznak:

2.5.1. A higany Osszetétele

A fémhiganynak a kovetkez6 kritériumokat kell teljesitenie:

a) higanytartalméanak 99,9 tdmegszazaléknal nagyobbnak kell lennie,

b) nem tartalmazhat olyan szennyezOdést (példaul salétromsavoldatot, kloridsok oldatait), amely képes korrodalni a
szénacélt vagy a korr6zi6allo acélt.

2.5.2. Zartsag

A fémhigany tdrolasira igénybe vett tartalyoknak korr6zio- és iitésalloknak kell lenniiik, ezért a hegesztést kertiilni kell. A
taroloknak kiilonosen a kovetkez6 kritériumokat kell teljesiteniiik:

a) A tartaly anyaganak szénacélnak (legalabb ASTM A36) vagy korr6zioalld acélnak (AISI 304, 316L) kell lennie.

b) A tartalynak gaz- és folyadékzaronak kell lennie.

¢) A tartaly kiilsé feliiletének ellenallonak kell lennie a kiilsé hatdsokkal szemben.

d) A tartaly gyartméanytipusanak sikeresen teljesitenie kell a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozati Szallitdsarél sz616 Europai
Megallapodas (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belfoldi alkalmazasardl szol6 38/2009. (VIIL. 7.) KHEM rendelet 1. melléklet
A7 melléklet 1, rész 6.1 fejezetének 6.1.5.3. és 6.1.5.4. pontja szerinti ejtési vizsgalatot €s szivargasmentességi vizsgalatokat.

Annak érdekében, hogy a tarolt folyadék felett elegend§ iires tér alljon rendelkezésre, és a folyadék magas hémérsékleteken
tanfsitott hétagulasa kovetkeztében ne kdvetkezhessen be szivargds vagy a tartdlyok maradd alakvéltozdsa, a tartdlyok
legfeljebb 80 térfogatszdzalékig tolthetdk fel.

2.5.3. Atvételi eljarasok

(Tartalytantsitvanyi kévetelmények)

Az atvételi eljarasoknak a kovetkezd kritériumokat kell teljesitenitik:

a) Csak a fentiekben meghatarozott atvételi minimumfeltételeket kielégité fémhigany vehetd at.

b) A tartdlyokat a betdroléas el6tt szemrevételezéssel ellendrizni kell. Nem vehet6 4t az a tartaly, amely sériilt, szivarog vagy
korrodalt.

¢) A tartilyoknak olyan, lyukasztassal kialakitott tartds bélyegzot kell viselniiik, amely tartalmazza a tartdly azonositd
szamét, anyaganak megnevezését, lires tomegét, gyartdjanak hivatkozasi jelét, valamint a tartaly gyartési napjat.

d) A tartilyoknak olyan, a tartdlyhoz elvélaszthatatlanul rogzitett tablat kell viselnilik, amely tartalmazza a tanasitvany
azonositd szamat.

2.5.4. TanUsitvany

A 2.5.3. pontban emlitett tantsitvanynak tartalmaznia kell:

a) a hulladéktermeld nevét és cimét,

b) a feltdltésért felelés személy nevét és cimét,

¢) a feltoltés helyét ¢s napjat,

d) a higany mennyiségét,

e) a higany tisztasagat, valamint - ha vannak - a szennyez6dések leirdsat, ideértve az analitikai jegyzOkOnyvet is,

/) annak meger8sitését, hogy a tartalyokat kizar6lag higany szallitdsara/tarolasara hasznaltdk,

g) atartalyok azonositd szamat,

h) az esetleges észrevételeket.

3. szdmu melléklet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez’!

Monitoringrendszer a hulladéklerako iizemeltetési és az utégondozdsi iddszakdaban

8 1.2 Meteoroldgiai adatok gyiijtése

U A hulladékleraké vizhaztartdsanak értékeléséhez a hulladékleraké teriiletére vonatkozéan az 1.-1. tiblazatban felsorolt
jellemzoket a megadott gyakorisdggal gy(jteni kell. Ahol az értékelés nem sziikséges (pl. inert hulladékleraké), a
kémyezetvédelmi hatosag e kdtelezettség elhagyésardl rendelkezhet.

Az adatokat gytjtheti az lizemeltetd, vagy biztosithatja azokat a nemzeti meteorol6giai haldzattal kotott megallapodas
alapjén.

1.-1.tablazat



Meteorologiai adatok gyiijtése

Jellemz6 Mikddéesi fazis idején Utdgondozasi fazis idején

1. Csapadék mennyisége naponta naponta, havi értékekhez hozzdadva
2. Hémérséklet, 14.000 naponta havi étlag

3. Uralkodo szélirany és széleré naponta nincs eldirva

4. Parolgas (liziméter) naponta naponta, havi értékekhez hozzaadva
5. Légkori paratartalom 14.00h naponta havi dtlag

ﬂ 28 4 csapadékviz, a csurgalékviz, a felszini viz és a hulladéklerako-gaz ellendrzése

B A vizsgiland6 paramétereket a lerakott hulladék osszetétele és a hulladékleraké helyének hidrogeoldgiai tulajdonsagai

alapjan a komyezetvédelmi hatésag hatdrozatban allapitja meg. A mintavétel és a vizsgalatok gyakorisdgat a 2.-1. tabldzat
mutatja.

2.1. A csapadékviz Osszetételének meghatarozasa akkor sziikséges, ha azt befogaddoba elvezetik, illetve tengelyen
elszallitjAk. Amennyiben sziikséges a csapadékviz Osszetételének ismerete, a vizsgalatokhoz a mintat az elvezetési ponton,
illetve a tarozobol kell venni.

2.2. A csurgalékvizbél a jellemzé elvezetési pontokon mintat kell venni. Mintavételi pontonként kiilon kell megvizsgalni a

csurgalékviz mennyiségét és dsszetételét. Nem kell vizsgalatot végezni, ha a csurgalékviz gytijtésére nem keriil sor (pl. inert
hulladéklerakén).

<3 2.3. Ha a hulladéklerakd kozelében olyan iddszakos vagy allandé vizfolyds van, amelynek vizmindségét a
komyezetvédelmi feliillvizsgalat alapjan a hulladékleraké veszélyeztetheti, a kdmyezetvédelmi hatosig eléirja a felszini viz
ellenérzését. Ebben az esetben a mintavételt és a vizsgalatokat legalabb két ponton kell elvégezni, mégpedig a hulladéklerako
folott a folyasirdnnyal szemben, illetve alatta a folyasiranyban.

C»  2.4. A hulladékleraké-gaz elvezetési rendszer hatékony miikddését rendszeresen ellendrizni kell. A hulladéklerak6-gaz
vizsgalatat ugy kell végrehajtani, hogy reprezentalja a hulladéktestben keletkezd gazkeverék mennyiségét és Gsszetételet. Az
utogondozasi idészakban a vizsgalat alapulhat mérésen vagy a lerakott hulladék mennyiségén és Osszetételén alapuld
szamitason. A vizsgalat célja elsédlegesen a hulladékban 1év§ szerves anyag lebomlasi folyamatanak ellendrzése. A CH 42

COZ- és az Oz-ernissziét a hulladékleraké iizemeltetdjének a komyezetvédelmi hatdsag altal eldirt rendszerességgel meg kell

hatdroznia, a tobbi géz esetében az emissziovizsgilat sziikségességét, gyakorisagat a lerakott hulladék Osszetetele
fiiggvényében kell megallapitani.

2.5. Azon a hulladéklerakon, amelyen a geofizikai monitoringrendszer kiépitésre keriilt, rendszeresen, azonban évente
legalabb egy alkalommal elvégzett felméréssel adatokat kell gytijteni.

2.-1.tablazat

A csapadékviz, a csurgalékviz, a felszini viz és a hulladéklerak6-géz ellenérzése

A vizsgalat (mintavétel) célja A vizsgalat (mintavétel) gyakorisiga

a mitkodési idészakban az utdgondozasi idoszakban
A csurgalékviz mennyiségének megallapitasa havonta? 2 félévenként
A csurgalékviz §sszetételének meghatarozasa negyedévenként2® félévenkeént
Felszini viz terhelése negyedévenként2! félévenként
Hulladéklerak6-gaz emisszid és 1égkdri nyomas havonta?® félévenként
meghatarozasa (CH 2 COz, 02, HZS’ H2 stb.)

Y 3.2 A felszin alatti viz ellenSrzése

A felszin alatti viz védelme érdekében ellendrizni kell, hogy a hulladéklerakas veszélyezteti-e a kdrmyezetében 1évé felszin
alatti vizet. Ennek érdekében a felszin alatti vizaramlas szempontjab6l a hulladéklerako feletti teriileten legalabb egy, a
hulladéklerako alatti teriileten legalabb két monitoring kutat (mérési pontot) kell kialakitani a hulladéklerakd hatésteriiletén



beliil. Referenciaértékeknek a fels6 monitoring kGtbol vett vizminta vizsgalata sordn mért értékeket kell tekinteni. A
hulladéklerakobdl szdrmazd szennyezettség jellemzésére az alsd monitoring kutakbol vett vizmintdk vizsgalata sordn mért
értékeket a referenciaértékekhez kell viszonyitani.

<™ A monitoring kutak helyét és szamat - a tervezbnek a hulladéklerako hatasteriiletére készitett hidrogeologiai
szakvéleményen alapulé javaslata figyelembevételével - a kdmyezetvédelmi hatosag hatdrozatban allapitja meg.

3.1. Mintavétel
A hulladékleraké izembe helyezése elott legalabb harom helyen mintat kell venni a talajbol és a felszin alatti vizb6l annak
érdekében, hogy a kés6bbi mintavételekhez referenciaértékek alljanak rendelkezésre.

3.2. Monitoring

A vizmintakban vizsgalando6 jellemzoket a lerakdsra keriilé hulladék Osszetétele, a csurgalékviz varhaté Gsszetétele és a
teriileten 1évo felszin alatti viz, elsé vizadd Osszlet mindsége alapjan kell megvalasztani, figyelembe véve a felszin alatti viz
aramlési viszonyait is. Egyes jellemz6k indikatorként is szolgalhatnak a felszin alatti viz Osszetétele valtozasinak
elorejelzésére, szennyezodése bekdvetkezésének kezdeti id6szakaban. Az indikdtorok meghatarozasinal javasolt a kiilén
jogszabaly figyelembevétele.

A mintavétel és a vizsgalatok gyakorisagét a 3.-1. tablazat tartalmazza:

3.-1. tablazat

Felszin alatti viz ellenOrzése

A mintavétel célja A mintavétel gyakorisaga
a mitkodési idészakban az utdgondozasi iddszakban
A felszin alatti vizszint megéallapitdsa | félévenkénti® félévenkéntioL

A felszin alatti viz Osszetételének |a hulladéklerakd helyétdl fiiggben|a hulladékleraké helyétsl fliggben

meghatarozésa 1102, A 105

valtozod gyakorisdgga véltoz6 gyakorisaggall®d 105

3.3. Beavatkozasi szintek

Ha a szennyez6 anyag koncentracidja eléri a kiilon jogszabalyokban meghatarozott (B) szennyezettségi hatarértéket, akkor a
kiilon jogszabaly szerint kell eljarni.

Ha a referenciapontb6l vett mintdkban a szennyez6 anyagok koncentracioja nagyobb, mint a (B) szennyezettségi hatarérték,
akkor a kiilon jogszabaly szerinti (Ab) bizonyitott hattérkoncentracié figyelembevételével kell a sziikséges intézkedéseket
megtenni.

4. Mechanikai valtozasok a hulladéklerakoban

A hulladéktestben bekdvetkez6 mechanikai valtozdsok miatt a hulladéklerakod kiépitett részeiben is véltozasok
kovetkezhetnek be. A hulladék lerakasa sordn a részecskeméret és az Osszetétel valtoztatasaval optimalis tomorségl
hulladéktestet sziikséges kialakitani annak érdekében, hogy a hulladékleraké felszine csak minimalis mértékben valtozzék.

A mechanikai valtozasok kéros hatasainak elkeriilése érdekében rendszeres ellendrzéseket kell végezni a 4.-1. tablazat
szerint:

4-1.tablazat

A mechanikai valtozéasok ellendrzése

Az ellendrzés célja Az ellendrzés gyakorisaga
a mikodési idészakban az utdogondozasi idészakban
A hulladéktest mechanikai szerkezetének és Gsszetételének | évente -
megvéltozésal
A huliadéktest szintjének siillyedése évente éves leolvasas

! A hulladékleraké 4ilapotara vonatkozé adatok:

- a lerakott hulladek altal elfoglalt lerakdkapacitas (térfogat),
- a lerakas modszerei,

- a lerakas id6pontja és idGtartama,

- az alkalmazott tomorités mértéke,



- a lerakott hulladék tomege és térfogata,
- a hulladék Osszetétele,
- a hulladéklerakoban még rendelkezésre allo lerakokapacitas (térfogat és tomeg) szamitasa.

A hulladéktest szintjének siillyedését referenciapont-halozat kiépitésével és mozgasanak megfigyelésével kell megvaldsitani.
5. A lerakott telepiilési hulladék biologiailag lebomlo szervesanyag-mennyiségének ellendrzése

A lerakott telepiilési hulladék bioldgiailag lebomlé szervesanyag-mennyiségének ellendrzése érdekében a hulladéklerako
iizemeltetdjének negyedévenként meg kell hatdroznia a nemzeti szabvéanyban szerepld 13 hulladékdsszetételi kategoria nedves
tomegaranyat.
mindig az 6szi id6szakban sziikséges végezni. A konkrét vizsgalatokat a nemzeti szabvanyban leirt alkategéridk szerinti
bontésban kell elvégezni.

6. Az utogondozas idészakaban sziikséges egyéb ellendrzések

A hulladékleraké berendezéseinek, épitményeinek és infrastruktirdjanak fenntartdsa, illetve karbantartasa sordn sziikseges
tevékenységek:

a) a hulladékleraké megkozelitését szolgald kdzlekedési utak, iizemi utak dllapotanak hetenként egy alkalommal torténd
ellenGrzése és karbantartasa évente legalabb egyszer;

b) az illetéktelenck behatolasanak megakadalyozasat szolgdléd 1étesitmények (pl. kerités) folyamatos ellendrzése és sziikség
szerinti karbantartasa;

¢) a ndvényzet karbantartasa (fiinyiras, kaszalas) sziikség szerint, de évente legalabb kétszer;

d) a vizelvezetd és -kezelé rendszerek (csapadékviz, csurgalékviz) hetenként egy alkalommal torténd ellenbrzése €s
karbantartdsa, tisztitdsa, iszapmentesitése sziikség szerint, de évente legalabb egyszer;

e) a hulladéklerako-gaz gytijtérendszer hetenként egy alkalommal torténd ellendrzése és karbantartdsa sziikseég szerint, de
évente legalabb egyszer.

749 4 femhiganyra vonatkozé kiilénds kivetelmények

A fémhigany egy évnél hosszabb ideig torténd ideiglenes tarolasara a kovetkezd kovetelmények vonatkoznak:
7.1. Megfigyelési, ellendrzési és veszélyhelyzeti kdvetelmények

a) A tarolohelyen folyamatos tizemdi, legalabb 0,02 mg higany/m3 érzékenységli higanygdzfigyeld rendszert kell felszerelni.

Az érzékelBket talajszinten és fejmagassagban kell elhelyezni. A rendszermek lathato és hallhaté riasztast kell adnia. A
rendszert évente karbantartasnak kell aldvetni.
3 b)Y A taroldhelyet és a tartdlyokat arra feljogositott személynek legaldbb havonta egyszer szemrevételezéssel
ellendriznie kell. Szivargas észlelése esetén az fizemeltetd koteles haladéktalanul megtenni a kdmyezeti higanykibocsatas
megeldzéséhez és a higanytarols biztonsagossaganak helyreallitisahoz sziikséges valamennyi intézkedést, tovabbé koteles
haladéktalanul értesiteni a kornyezetvédelmi hatosagot.

¢) A telephelynek rendelkeznie kell veszélyhelyzeti tervvel, valamint a fémhigannyal kapcsolatos miiveletek elvégzéséhez
igénybe vehetd, e célra alkalmas megfeleld véddfelszereléssel.

7.2. Nyilvantartas

A 2. szamd melléklet 2.5. pontjdban és a 7.1. pontban emlitett informacidkat tartalmazé valamennyi dokumentumot,
beleértve a tartalyt kiséré tanusitvanyt, valamint a fémhigany ideiglenes tdrolas utani kitarolasardl, ataddsardl, rendeltetési
helyérdl és tervezett kezelésérol készitett feljegyzéseket is, a tarolas befejezését kovetSen legaldbb harom évig meg kell 6rizni.

4. szamu melléklet a 20/2006. V. 5.) KvVM rendelethez'?

A hulladékleraké rekultivicidjaval, utégondozdsdval kapcsolatos kivetelmények

1. A hulladékleraké rekultiviciéjaval és utégondozasaval kapcsolatos kévetelmények

A rekultivacioé és utégondozas a kévetkezd fobb részfolyamatokbdl tevédik dssze:

a) a rekultivaciora és utdogondozasra vonatkozo tervdokumentacié elkészitése és engedélyeztetése,
b) a hulladéklerako fels6 zaroréteg rendszerének atmeneti és/vagy végleges kialakitasa,

¢) a hulladéklerak6-gaz gyijtési és kezelési rendszerének kialakitésa és mitkodtetése,



d) a csurgalékviz és csapadékviz kezelési rendszerének kialakitasa és mitkodtetése,

e) az utogondozasi idészakban sziikséges monitoringrendszer kialakitisa és miikddtetese,

/) a hulladéktest formélésa, felszini rétegeinek tomdritése, rézsiik kialakitdsa, tijba illesztés, a teriilet tovabbi hasznalatanak
figyelembevételével,

g) atovabbi felhasznalasra nem tervezett berendezések és épitmények elbontasa, az dltaluk elfoglalt teriilet tajba illesztése,

h) a fenntartasi és 4llagmego6vasi munkak elvégzése az utdogondozas teljes idoszakédban,

i) az utbgondozas befejezése,

J) ajelentéskészitési kotelezettség teljesitése.

A fentieket értelemszeriien kell alkalmazni a lerakott hulladék Osszetételétdl, a hulladékleraké meglévéd miiszaki
létesitményeinek kiépitettségétdl, tovabba attdl fiiggden, hogy a rekultivacié ¢s az utégondozas a hulladéklerakd egészére
vagy annak egy részére vonatkozik.

A fels6 zardréteg rendszer kialakitasa értelemszerfien tartalmazza a hulladékleraké oldalirdinyu zaréréteg rendszerét is, ahol
az sziikséges.

1.1. A rekultivéciora és utbgondozasra vonatkozd tervdokumentacionak tartalmaznia kell:

a) a hulladéklerak6 kdmyezeti elemekre, kiilondsen a kdzvetlen kdmyezetében 1év6 felszini és felszin alatti vizre, valamint
foldtani kozegre gyakorolt hatasanak, tovabba a kémyezetszennyezettség kockazatanak a bemutatasat,

b) a hulladéklerako rekultivicidjanak litemezését (dtmeneti és/vagy végleges),

c) a felsé zaroréteg rendszer szerkezetét, kialakitdsinak modjat [az esési irdnyokat szintvonalas helyszinrajzon és
keresztszelvényeken kell bemutatni],

d) az utogondozasi idoszakban sziikséges monitoringrendszer kialakitasinak, lizemeltetésének és karbantartasanak leirasat,

¢) a hulladéklerak6-gaz kezelésének leirasat,

/) a csurgalékviz, csapadékviz kezelésének leirasat,

g) a hulladéktest formalasat, felszini rétegeinek tomaritését, a rézsiik kialakitsat, a tajba illesztés leirasat,

h) a tovabbi felhaszndlasra nem tervezett berendezések és épitmények elbontisaval, valamint az altaluk elfoglalt teriilet
tajba illesztésével kapcsolatos tervet,

i) a fenntartasi és allagmegovasi munkak végzésének tartalmat, modjat és litemezését,

J) azutdégondozas befejezésének modjat és iddpont;jat,

k) az adatszolgaltatas adattartalmat és modjat.

1.2. A felsé zaroréteg rendszer kialakitisaval kapesolatos kovetelmények

A fels6 zaroréteg rendszer kiépitésének tervezésekor figyelembe kell venni:

a) a lerakott hulladék tulajdonsagait, killondsen a bioldgiailag lebomld hulladék mennyiségét,

b) a hulladéklerako iizemeltetésének feltételeit (pl. az alkalmazott tomorités mértékét),

¢) a hulladéklerakd geometriai jellemzo6it (dombépités, rézsiik mértéke, a hulladéktest magassaga stb.),

d) a telephely kozelében taldlhatod, a zaroréteg rendszer kialakitdsdhoz felhaszndlhaté természetes anyagok beszerzési
lehetGségét (talaj, kavics, agyag),

¢) a zaréréteg rendszer kiépitésének koltségeit.
¥ 1.2.11%2 Az dtmeneti felsé zaroréteg rendszer felépitése és funkcidja
B Az atmeneti felsd zaroréteg rendszer legfontosabb feladata az, hogy a végleges felsO zaroréteg rendszer kiépitése
érdekében tegye lehetévé elegendd vizmennyiségnek a hulladéktestbe valo bejutdsat, ezaltal biztositva a lerakott hulladékban
1év0 szerves Osszetevok biologiai lebomlasat és a hulladéktest stabilizalodasat. A rétegrend kialakitdsat egyedileg a tervezd
hatarozza meg és a kérnyezetvédelmi hatosig hagyja jova az engedélyben. Alkalmazasa azért is indokolt, mert a biohulladék
lebomlasa kdvetkeztében a hulladéktestben roskadas, a felszinén jelentos siillyedések varhatdak, ami a végleges fels6 zaroréteg
rendszer egyenlOtlen siillyedéséhez, repedezéséhez vezetne, és ez a szigeteld funkcid megsziinését okozna.

Az 4tmeneti felsd zardréteg rendszer részei:

a) kiegyenlit6 réteg (0-50 cm)

Funkcidja: a hulladéktest felszinének felsé és oldalirdnyd kiegyenlitése, modositasa, valamint a hulladéktest alkalmassa
tétele a kovetkezo rétegek elhelyezésére.

Anyaga: aproszemcses hulladék, kiildn jogszabalyban meghatarozott maradék hulladék vagy stabilizalt biohulladék, salak,
pemye, kémentes talaj. '

b) gazelvezetd réteg (amennyiben a rekultivacios terv szerint sziikséges)

Funkcidja: a hulladék egyes dsszetevdinek bioldgiai bomlasa soran keletkezd hulladékleraké-gaz gyiijtérendszerbe torténd
elvezetése.

Anyaga: kis mésztartalmi, egyenletes szemcseeloszlast, jO gézvezeté-képességii anyag, amely az adott esésviszonyok
mellett kell6 allékonysaga.

c) szigetelOréteg (amennyiben a rekultivacios terv szerint sziikséges)

Funkcidja: a csapadék thlzott mértékii bejutdsanak akadéalyozésa. Tulzott mértéknek minésiil, ha a hulladéktestbe t&bb viz
jut be, mint amennyi a biolégiai lebonto folyamatok lejatszodaséhoz sziikséges nedvességet biztositja, emiatt a csurgalékviz
mennyisége ndvekszik felesleges mértékben. Kialakitisa és anyaga fiigg a lerakott hulladék sszetételétsl, allapotatdl (pl. a
biolégiai lebomlas mértékeétdl, viztelitettségtdl és a klimatikus adottsagoktol).

Anyaga: 4svanyi anyag( szigetelés és/vagy geomembran



d) fedéréteg (legalabb 40 cm)

Funkcioja: a szigeteloréteg védelme, illetbleg a ndvényzet megtelepedését (telepitését) lehetvé tevd feltételek biztositdsa.

Anyaga: stabilizalt biohulladék és/vagy humuszos talaj, ami lehet szerves anyaggal kevert f61d, a rézsiikdn geotextiliaval
megerdsitve.

1.2.2. Avégleges felsd zaroréteg rendszer felépitése és funkcidja

Avégleges felsd zaroréteg rendszer legfobb rendeltetése a csapadékviz hulladéktestbe valé bejutasanak megakadalyozasa, a
csurgalékviz képzddésének (és kezelésének), tovabba a kornyezetbe valé potencidlis kijutdsinak megel6zése. Azon
hulladéklerakok esetében, amelyeknél atmeneti felsd zéaroréteg rendszer kialakitdsara sor keriilt, a végleges felsd zaréréteg
rendszert az 4tmeneti felsd zaroréteg rendszer felhasznalasival kell elkésziteni. A végleges zaroréteg rendszer kialakitasat
megelézéen a hulladéklerakd feliiletén spontdn modon kialakult fas szard (bokrok, fik) vegetdciot el kell tavolitani,
amennyiben az zavarja a végleges zaroréteg rendszer kialakitasat.

A végleges fels6 zardréteg rendszer részei:

a) kiegyenlito réteg (0-50 cm)

Funkcidja: a hulladéktest felsé és oldaliranyt kiegyenlitése, modositasa, beleértve az dtmeneti felsé zaroréteg rendszerrel
tortént lezaras soran kialakult siillyedések megsziintetését is, valamint a hulladéktest alkalmassa tétele a kdvetkezd rétegek
elhelyezésére.

Anyaga: kis mésztartalmii, homogén, nem kotétt talaj, kohdsalak vagy hulladékégetd salakja, B3 alkategériaju leraké esetén
jo gazvezetd képességii talaj, kohdsalak, hulladékégetd salakja, aproszemesés hulladék, kilon jogszabalyban meghatdrozott
maradék hulladék vagy stabilizalt biohulladék.

b) gazelvezetl réteg (ha sziikséges)

Funkcidja: a hulladék egyes dsszetevdinek biolégiai bomlasa soran keletkezé hulladéklerako-gaz gytijtérendszerbe torténd
elvezetése.

Anyaga: kis mésztartalmd, egyenletes szemcseeloszldst, jo gazvezeto-képességii anyag, amely az adott esésviszonyok
mellett kelld allékonysagu.

c) szigeteloréteg (A kategoriaju lerakonal nem kell)

Funkcidja: a viz hulladéktestbe vald bejutiasanak megakadalyozasa (hidraulikus gat).

A réteg tobbféle (dsvanyi és mesterséges anyagl) anyag egymas folé rétegezésével készithetd. Az dsvinyi vagy természetes
anyagi szigetel6rétegnél alkalmazott megoldasnak egyenértékiinek kell lennie az el6irt 2x25 cm vastagsagi; adott szivargasi
tényez6jii (B1b és B3 kategoriaju lerakoknal k §_Sx10-9 m/s, C kategoriaja lerakoknal pedig k 310-9 m/s) megoldassal. Az
egyenértékiiség feltétele a hidraulikai egyenértékiiség. A C kategdridju lerakondl az dsvanyi anyagh szigetelOrétegen thl
szigeteld lemez beépitése is sziikseéges.

d) szivargo- és sziirfréteg

Funkcioja: a fedbrétegen esetleg 4tszivargd viz szigeteldréteg folotti tartozkodasi idejének csdkkentése, illetve a
zardrétegb6l vald mielébbi hatékony elvezetése.

Anyaga: mosott kavics, a rézsiikon osztalyozatlan homokos kavics vagy kézuzaléek, k 2_5x1()-3 m/s szivargasi tényezdjl
apritott hulladék, amelybdl vizzel nem oldédik ki kockazatos anyag (pl. sredderezett gumihulladék, apritott inert hulladék),
geodrén, geokompozit, illetéleg geotextilia, amely csak a sziiréréteg anyaga lehet.

e) fedoréteg

Funkciodja: a csurgalékviz minimalizalasa, az alatta 1év6 rétegek védelme, a névényzet telepitéséhez sziikséges, megfeleld
komyezet biztositasa.

A réteg tobbféle anyag egymés folé rétegezésével készithetd. A szivargo- és sziirdréteggel érintkezd (20-30 cm vastagsagu)
gyokérzard réteg erdsen kotott vagy erdsen kétdrmelékes tomor anyag, célszerlien osztalyozott épitési-bontési hulladék. Bzt
kdveti az (50-70 cm vastagsagu) altalaj réteg, amely késziilhet kis humusztartalmu talajbol vagy stabilizalt bichulladékbél. A
feddréteg legfelsé része a (mintegy 30 cm vastagsagu) szervesanyagban gazdag talajréteg, amely a novények taplalasat
szolgéalja. A természetes anyagl szigeteloréteg felett a szivargo-sziird réteg és a fedoréteg Osszvastagsaga legaldbb 1,0 m
legyen.

) vegetacios réteg

Funkciéja: a viz alsobb rétegekbe valé bejutasanak akadalyozisa, illetdleg az er6zioval szembeni védelem.

Anyaga: nem mélygyokérzeti, kis tdpanyagigényfl, szarazsig- és forrosagtiir6 ndvények, amelyek megfelelnek az dkoldgiai
komyezetnek is.

Yy 1319 A hulladéklerako-giz gytijtési és kezelési rendszerének kialakitasaval é¢s mikodtetésével kapcsolatos
kovetelmények (1. szami melléklet 5. pont)

<Y Aktiv hulladéklerakd-gaz gyiijté rendszert B3 alkategoriaju hulladéklerakon kell kiépiteni. A hulladéklerako-gazt a
hulladéklerakd engedélyében meghatérozott modon kell hasznositani, egyéb esetben elfaklyazassal kell artalmatlanitani. A
komyezetvédelmi hatosig jogosult a gazkezeld rendszer utdlagos kiépitésének kovetelményétdl eltekinteni, amennyiben a
tervezd a rekultivaciés tervben szamitasokkal igazolja, hogy a lerakott hulladék szervesanyag tartalmanak bomléasabol
keletkezd gaz varhaté mennyisége és minésége a hasznositast gazdasagilag nem alapozza meg, illetve az artalmatlanitas
(faklyazas) kormyezeti haszon szempontjabol nem célszeri.
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Y Hulladékleraké-gz gyiijté rendszert nem kell kiépiteni A kategoriaju hulladékleraké esetében, egyéb hulladéklerakonal
a tervezd javaslatanak figyelembevételével a komyezetvédelmi hatosdg dont a hulladéklerakd-gaz gylijté-kezeld rendszer
kialakitasanak sziikségess€gérol.

1.4. A csurgal€kviz és csapadékviz kezelési rendszerének kialakitasaval és mitkddtetésével kapcsolatos kivetelmények

E kdvetelmenyek megegyeznek az 1. szaml melléklet 4. pontjaban foglaltakkal azzal az eltéréssel, hogy a csurgalékviz
kezeld rendszert azon hulladéklerakon kell mitkddtetni, ahol az alsé szigeteldrendszer részeként kiépitésre keriilt a gyiijté-
drénrendszer. Utolagosan kiépitendd csurgalékviz kezeld rendszer a rekultivaciés terv alapjan eldirhatd, amennyiben a
hulladékleraké szigetelési technoldgiaja azt lehetévé teszi.

1.5. Az utégondozasi id8szakban sziikséges monitoringrendszer kialakitasaval és miikodtetésével kapcsolatos
kovetelmények

A hulladéklerak6n mar meglévo és az utdogondozasi idészakban is sziikséges monitoringrendszer elemeinek, valamint a
hianyzé és az 0 elemeknek a kiépitésével és miikodtetésével biztositani kell

a) a végleges felsé zaroréteg rendszer folyamatos ellendrzését;

b) a technolégiai létesitmények (pl. medencék, miitargyak) miiszaki 4llapotanak rendszeres ellenérzését;

¢) a felszin alatti viz (megfigyel6kutakban t6rtén6) rendszeres ellen6rzését;

d) a hulladékleraké-gaz gyiijtési és kezelési berendezései miltkodésének, valamint a 1égszennyez$ anyagok emisszidjanak a
gazgylijt6 rendszer kimeneti pontjan torténd rendszeres ellendrzését;

e) a csurgalékviz-kezelés berendezései miikodésének rendszeres ellendrzését (vizszintellendrzés, Osszetétel-vizsgalat);

/) ahulladéktest mozgéasanak idészakos ellenérzését.

A fentieket értelemszerlien kell alkalmazni a lerakott hulladék Gsszetételétdl, a hulladékleraké meglévd miiszaki
letesitményeinek kiépitettségétdl fliggben. Az ellenbrzések elvégzésének modjat és gyakorisagdt a 3. szami melléklet
tartalmazza.

1.6. A tajba illesztéssel kapcsolatos kovetelmények

A hulladéktest formazasat a tajba illesztés kovetelményeinek figyelembevételével kell elvégezni. Gondoskodni kell arrol,
hogy a hulladéktest tdmegalakitdsival, a vegeticios réteg biztositasaval olyan tajképi megjelenése legyen a hulladéklerakod
létesitmeénynek, amely egyidejlileg szolgalja a teriilet tervezett hasznélatat és az adott taj elemeitél nem idegen megjelenést.

1.7. A tovabbi felhaszndldsra nem tervezett létesitmények, berendezések és eszkdzék elbontasival kapcsolatos
kovetelmények

A hulladékleraké meglévd, de a rekultiviciés és utogondozasi tevékenységekhez nem sziikséges infrastruktarajat
(épitményeket, berendezéseket és eszkdzoket) fel lehet szamolni. Az igy felszabaduld teriiletet is be kell vonni a rekultivacioé és
utégondozas célteriiletébe.

3 1.81L A fenntartdsi és allagmegévasi munkdk végzésével, valamint az utéogondozas befejezésével kapcsolatos
kovetelmények

A rekultivacios és utégondozasi idészakban biztositani kell a sziikséges infrastruktra (Iétesitmények, berendezések és
eszkdzok) mikodSkepesseget, hasznalatat, a bezart hulladéklerakora térténd szabad bejutds megakadalyozésat, a teriilet rendjét
¢s tisztasdgat. A hulladékleraké teriiletén gondoskodni kell a tervnek megfeleld ndvényboritottsagrol, annak sziikség szerinti
potlasardl, locsoldsardl, kaszalasardl stb.
2 Az utbgondozasi id8szak elteltével az ahhoz sziikséges infrastruktrat - a komyezetvédelmi hatosig engedélyével - fel
lehet szamolni.

2. Eltérések a rekultivaciora elGirt kévetelményektdl

g 2.1.12 A B3 alkategériajti hulladéklerakék esetében, amennyiben a hulladéklerakéban 10 000 m3-né1 kevesebb a
lerakott hulladék mennyisége, a rekultivaciot a végleges zaroréteg rendszer kialakitdsaval, 1 iitemben is el lehet végezni. A
kémyezetvédelmi hatésdg ebben az esetben az dsszes koriilmény figyelembevételével (kiillsndsen komyezetszennyezés vagy
jelentds komyezetvédelmi kockézat hidnydban) mérlegelheti a rekultivacidra vonatkozd 1.2-1.8. pontokban foglalt
kovetelmények merséklését vagy elengedését. A 2001. eldtt 1étesiilt hulladéklerakoknal ugyancsak mérlegelhetd az 1.2-1.8.
pontok szerinti el6irdsok mérséklése vagy elengedése, amennyiben az dtmeneti lezards (legfeljebb 10 ¢év) letelte utan az
Osszegylilt monitoring adatok ezt megalapozzdk.

2.2. Amennyiben a rekultivicié a hulladék teljes felszedésével és helyben vagy mas helyen torténd kezelésével mint
miiszaki beavatkozéssal valosul meg, a rekultivaci6s tervnek az 1.1. pontban foglalt kévetelményekt6l eltérden az alabbiakat
kell tartalmaznia:

a) a beavatkozds iitemezése (hulladék felszedése, szallitds, épitmények bontésa, tereprendezés, vegetacios réteg
telepitésének 1épései),

b) a monitoringrendszer kialakitdsanak, izemeltetésének és karbantartdsanak leirasa, amennyiben indokolt a leraké okozta
szennyezés nyomon kdvetése,

c) a tereprendezéssel ¢s téjbaillesztéssel kapcsolatos terv,

d) a felszedett hulladék helyben, illetve més helyen torténd kezelésének bemutatasa, a fogadé kezel6létesitmények
engedélyeinek csatoldsdval,



e) a rekultivalt terlilet 0j hasznositasi céljanak leirasa,
f) koltségszamitas, kiilondsen a beavatkozas kdmyezeti eldnyeinek bemutatasara vonatkozdan.

5. szamu melléklet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethe ik

1: Modositotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (11) a).

2: Médositva: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (10) a) alapjan.

3: Médositotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (10) b).

4: Lasd: 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet.

5: Lasd: 16/2001. (VIL 18.) KoM rendelet.

6: Megallapitotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (1). Hatalyos: 2013. VL. 1-t51.
7: Megallapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 1. §. Hatalyos: 2007. XII. 13-to1.
8: Megallapitotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (2). Hatalyos: 2013. VL 1-t6l.
9: Médositotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (10) c).

10: Modositotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (11) b).

11: Modositotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (11) c).

12: Lasd: 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet.

13: Lasd: 1994. évi LV, torvény.

14: Lasd: 1996. évi LIIL térvény.

15: Megallapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 2. § (1). Hatalyos: 2007. XII. 13-t6l. Alkalmazni kell az ezt megel6zéen
hulladékleraké felszamolasara inditott és jogerdsen még be nem fejezett eljarasokban.

16: Lasd: 2003. évi XXVI. torvény.

17: Beiktatta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 2. § (2). Hatalyos: 2007. XII. 13-tol. Alkalmazni kell az ezt megeldzden
hulladéklerako felszamolasara inditott és jogerosen még be nem fejezett eljarasokban.

18: Modositotta: 132/2013. (XI1. 23.) VM rendelet 22. §. Médositva: 15/2015. (IIL. 31.) FM rendelet 18. § (2) a) alapjan.
19: Megallapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 3. §. Modositotta: 15/2015. (IIL. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).

20: Lasd: 16/2001. (VIL 18.) K6M rendelet.

21: Modositotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (11) d).

22: Megallapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 4. § (1). Modositotta: 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 18. § 2)b).
23: Médositotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (10) d).

24: Helyesbitette: Magyar K6z16ny 2006/51.

25: Beiktatta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 4. § (2). Hatalyos: 2007. XII. 13-t61. Alkalmazni kell az ezt megelézbden

hulladékleraké felszamoldsara inditott és jogerdsen még be nem fejezett eljarasokban.
26: Beiktatta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (3). Hatélyos: 2013. VL 1-t6L.

27- Megallanitotta: 40/2013. (V. 24 VM rendelet 4. § (4). Hatalvos: 2013. VI 1-t61.
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28: Megallapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 5. §. Hatdlyos: 2007. XII. 13-t61. Alkalmazni kell az ezt megel6z6en
hulladéklerakd felszamolasara inditott és jogerosen még be nem fejezett eljardsokban.

29: Megallapitotta: 15/2015. (IIl. 31.) FM rendelet 18. § (1). Hatalyos: 2015.IV. 1-t61.

30: Mdédositotta: 15/2015. (IIL. 31.) FM rendelet 18. § (2) c).

31: Médositotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (10) e).

32: Hatalyon kiviil helyezte: 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (3) o). Hatalytalan: 2010. V. 6-t61.
33: Modositotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (11) e).

34: Médositotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (11) ).

35: Modositotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (10) f).

36: Megallapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 6. §. Hatdlyos: 2007. XII. 13-t61. Alkalmazni kell az ezt megel6zéen
hulladékleraké felszamolasara inditott és jogersen még be nem fejezett eljarasokban.

37: Modositotta: 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).

38: Modositotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (11) g).

39: Hatdlyon kiviil helyezte: 362/2008. (XIL 31.) Korm. rendelet 44. § (2) 15. Hatalytalan: 2009, III. 1-t61.
40: Lasd: 21/1999. (VIL 22.) KHVM-K6M egyiittes rendelet, 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet.

41: Lasd: 11/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet.

42: Lasd: 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet.

43: Megallapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 7. §. Hatalyos: 2007, XIL. 13-t6l. Alkalmazni kell az ezt megeléz6en
hulladéklerak¢ felszdmoldséra inditott és jogerdsen még be nem fejezett eljardsokban. Lasd még: 92/2007. (XI. 28.) KvVM
rendelet 13. § (6).

44: Megéllapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 8. § (1). Hatalyos: 2007. XII. 13-t61. Alkalmazni kell az ezt megel6z8en
hulladéklerako felszamolasara inditott és jogerdsen még be nem fejezett eljarasokban.

45: Megallapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 8. § (1). Hatalyos: 2007. XIL 13-t6l. Alkalmazni kell az ezt megel6z6en
hulladéklerak6 felszdmolasara inditott és joger6sen még be nem fejezett eljarasokban.

46: Mdédositotta: 15/2015. (Il 31.) FM rendelet 18. § (2) d).

47: Megallapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 8. § (2). Hatalyos: 2007. XII. 13-t61. Alkalmazni kell az ezt megelézden
hulladékleraké felszamolasara inditott és joger6sen még be nem fejezett eljarisokban.

48: Lasd: 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet.
49: Megallapitotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (6). Hatalyos: 2013. VL. 1-t81.

50: Megallapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 9. §. Hatalyos: 2007. XII. 13-t61. Alkalmazni kell az ezt megel8zéen
hulladéklerak¢ felszdmoldsara inditott és jogerésen még be nem fejezett eljardsokban.

51: Médositotta: 15/2015. (II1. 31.) FM rendelet 18. § (2) e).
52: Modositotta: 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 18. § (2) d).
53: Modositotta: 15/2015. (II. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).
54: Megallapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 10. §. Modositotta: 15/2015. (IIL. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).
55: Megallapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 10. §. Modositotta: 15/2015. (IIL. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).

56: Megallapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 10. §. Médositotta: 15/2015. (IIL. 31.) FM rendelet 18. § (2)b).



57: Megéllapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 11. §. Hatalyos: 2007. XII. 13-t61.

58: Megallapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 11. §. Hatalyos: 2007. XI1. 13-t61. Alkalmazni kell az ezt megel6z6en
hulladéklerako felszdmolasara inditott és joger6sen még be nem fejezett eljardsokban.

59: Modositotta: 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) 15.,15/2015. (IIL. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).
60: Mddositotta: 15/2015. (IIL. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).

61: Modositotta: 15/2015. (IIl. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).

62: Modositotta: 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).

63: Modositotta: 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 18. § (2) ¢).

64: Hatéalyon kiviil helyezte: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 13. § (2). Hatalytalan: 2007. XIL 13-t6l.

65: Megallapitotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (7). Hatalyos: 2013, VI. 161,

66: Mddositotta: 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 18. § (2) d).

67: Hatalyon kiviil helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 33. Hatalytalan: 2008. V. 16-tol.

68: Megallapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 12. §. Hatalyos: 2007. XII. 13-t41. Alkalmazni kell az ezt megel6zben
hulladékleraké felszamolasara inditott és joger6sen még be nem fejezett eljarasokban.

69: Megallapitotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (8). Hatalyos: 2013, VL 1-t6l.
70: Beiktatta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (8). Hatalyos: 2013, VI. 1-t61.

71: Megallapitotta: 92/2007. (X1. 28.) KvVM rendelet 13. § (2). Hatalyos: 2007. XII. 13-t61. Alkalmazni kell az ezt megel6zden
hulladékleraké felszamolasara inditott s jogerdsen még be nem fejezett eljarasokban.

72: Modositotta: 15/2015. (II1. 31.) FM rendelet 18. § (2} b).
73: Médositotta: 15/2015. (TIIL. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).
74: Beiktatta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (9) a), 1. melléklet. Hatalyos: 2013. VL. 1-t6l.

75: Megallapitotta: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 13. § (2). Hatalyos: 2007. XII. 13-t61. Alkalmazni kell az ezt megel6zden
hulladékleraké felszamolasara inditott és jogerdsen még be nem fejezett eljarasokban.

76: Moédositotta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (10) ga).
77: Végre nem hajthaté modositasara lasd: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (10) gba), gbb).

78: Ahulladékleraké iizemeltetdje dtveheti a hulladékot, ha a kioldasi vizsgalat eredménye szerint a szulfation-koncentracié
nagyobb, mint 1000 mg/kg, de nem haladja meg a 6000 mg/kg értéket és a perkolacios modszerrel, desztillalt vizzel mért Co
hatarkoncentracié nem haladja meg az 1500 mg/] értéket.

79: Ha a hulladék mért DOC értéke, a sajat pH-j4n mérve nagyobb a tdblazatban felsorolt hatérértéknél, akkor pH 7,5-8 k6zotti
tartomanyban, L/S =10 1/kg arny mellett kell meghatérozni a DOC értéket. A hulladékleraké tizemeltetSje atveheti a hulladékot,
haa7,5-8 pH tartomanyban mért DOC koncentricié nem haladja meg a tablazatban felsorolt 500 mg/kg hatarértéket.

80: Ha a vizsgalt hulladék szulfit-ionjainak 4tvételi koncentraciojat 6000 mg/kg-ban allapitottak meg, akkor a TDS atvételi
hatarértéke legfeljebb 8000 mg/kg lehet.

81: Mé6dositotta: 15/2015. (IIL. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).

82: Talajhulladék esetében a komyezetvédelmi hatésdg nagyobb hatérértéket is megallapithat, ha a hulladék L/S =10 Vkg arany
mellett mért DOC értéke nem éri el az 500 mg/kg-ot a hulladék sajat pH-jan vagy pH 7,5-8,0 tartomanyban mérve.

83: Ha a hulladék mért DOC értéke a sajat pH-jan mérve nagyobb, mint a tablézatban felsorolt hatarérték, akkor pH 7,5-8 k6zotti
tartomanyban, L/S = 10 I/kg arany mellett kell meghatérozni a DOC értéket. Atvehetd a hulladék akkor, haa 7,5-8 pH
tartomanyban mért DOC koncentracidja nem haladja meg a tablazatban felsorolt 800 mg/kg hatarértéket.



84: Ha a hulladék szulfat- és kloridion tartalma teljesiti a fenti hatarkoncentraciokat, a TDS érték tillépés esetén is dtvehetd a
hulladék.

85: Modositotta: 15/2015. (1. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).

86: Ha a hulladék mért DOC értéke a sajat pH-jan mérve nagyobb, mint a tdblazatban felsorolt hatarérték, akkor pH 7,5-8 k6 zotti
tartomanyban, L/S=10 1/kg ardny mellett kell meghatarozni a DOC értéket. Atvehetd a hulladék akkor, haa 7,5-8 pH
tartoményban mért DOC koncentraciéja nem haladja meg a tiblazatban felsorolt 1000 mg/kg hatarérteket.

87: Ha a hulladék szulfat- és kloridion tartalma teljesiti a fenti hatarkoncentraciokat, a TDS érték tullépés esetén is dtveheto a
hulladék.

88: Modositotta: 15/2015. (IIL. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).
89: Médositotta: 15/2015. (1. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).
90: Beiktatta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (9) b), 2. melléklet. Hatalyos: 2013. VI. 1-t6l.

91: Megéllapitotta: 92/2007. (X1. 28.) KvVM rendelet 13. § (2). Hatalyos: 2007. XII. 13-t61. Alkalmazni kell az ezt megel6z6en
hulladéklerako felszamoldsara inditott és joger6sen még be nem fejezett eljardsokban.

92: Médositotta: 15/2015. (I1. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).
93: Mdédositotta: 15/2015. (IIL. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).
94: Amintavétel gyakorisagat a hulladéklerak6 morfol6giajatol figgéen modositani lehet.

95: Ha az adatok hosszabb id8szak alatt nem valtoznak jelent6sen, a vizsgalatok (mintavételek) gyakorisdga csdkkenthet. A
csurgalékviz elektromos vezet8képességét évente legalabb egyszer meg kell mérmni.

96: Ha az adatok hosszabb id&észak alatt nem valtoznak jelent8sen, a vizsgalatok (mintavételek) gyakorisaga csokkenthet6. A
csurgalékviz elektromos vezetGképességét évente legaldbb egyszer meg kell mémi.

97: Ha az adatok hosszabb id6szak alatt nem véltoznak jelent6sen, a vizsgalatok (mintavételek) gyakorisidga csokkentheté. A
csurgalékviz elektromos vezetdképességét évente legalabb egyszer meg kell mérmi.

98: Ha az adatok hosszabb id6szak alatt nem valtoznak jelentésen, a vizsgalatok (mintavételek) gyakorisiaga csokkenthetd. A
csurgalékviz elektromos vezetoképességét évente legaldbb egyszer meg kell mermi.

99: Médositotta: 15/2015. (IIL 31.) FM rendelet 18. § (2) b).

100: Ha a felszin alatti viz, elsd vizadd ésszlet maximalis nyugalmi vizszintje megkozeliti a 1étesitési kévetelménykeént
megadott, a lerako fenékszintjét6l szamitott 1 m-es tdvolsigot, akkor novelni kell a mérések gyakorisagat.

101: Ha a felszin alatti viz, elsé vizadd osszlet maximalis nyugalmi vizszintje megkozeliti a 1étesitési kovetelményként
megadott, a leraké fenékszintjétdl szamitott 1 m-es tavolsagot, akkor ndvelni kell a mérések gyakorisagat.

102: Az dsszetétel mérésének gyakorisagat a hulladékleraké miikodési engedélyében sziikséges rogziteni. A gyakorisagot a
felszin alatti viz dramlasi sebességének ismeretében ¢€s értékelése alapjan kell megallapitani.

crvg

feletti ndvekvo tendenciajat mutatjak, akkor feltételezhetd, hogy a lerakobol szennyez6 anyagok keriiltek a komyezetbe. Ha a
mért értékek a beavatkozasi szintet elérték, ezt ismételt mintavétellel és vizsgalattal meg kell erSsiteni.

104: Az 6sszetétel mérésének gyakorisagat a hulladéklerako mitk6dési engedélyében szitkséges rogziteni. A gyakorisagot a
felszin alatti viz dramldsi sebességének ismeretében és értékelése alapjan kell megallapitani.

crrr

feletti novekvo tendenciajat mutatjak, akkor feltételezhetd, hogy a lerakdbol szennyez6 anyagok keriiltek a kdrmyezetbe. Ha a
mért értékek a beavatkozasi szintet elérték, ezt ismételt mintavétellel és vizsgalattal meg kell ersiteni.

106: Beiktatta: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (9) ¢), 3. melléklet. Hatalyos: 2013. VL. 1-t81.
107: Médositotta: 15/2015. (II1. 31.) FM rendelet 18. § (2) e).

10R- Mecgallanitatta: 2/2007 (XT 7R YKvVM rendelet 13 § (7Y Hatalvag 2007 XTI 13441 Alkalmazni kell a7 ezt meocelézden
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hulladéklerako felszdmolasara inditott és jogerdsen még be nem fejezett eljarasokban.
109: Médositotta: 15/2015. (IIL. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).
110: Médositotta: 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).
111: Modositotta: 15/2015. (IIl. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).
112: Mdédositotta: 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 18. § (2) b).

113: Hatalyon kiviil helyezte: 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 13. § (2). Hatélytalan: 2007. XII. 13-t61.






