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Ajanlatado: | Ugyfél:
Téth Balazs E.V. '
8533 Malomsok -
Fé u. 60.

Ervényességi hataridé:
- 30 nap

Hiitékamra hiitési paraméterei 0°C &s 10°C kazott llithatok.
Digitélis termosztat vezérlés autémata leolvasztas funkcidval.

Hiitékamra kamratest 3000 mm*3800 mm alaptertletl 2300 mm belmagassagu
NZ80-es panelbdl, 2 db nyilo ajtoval

Netto ar 858 000 Ft

Brutté ar 1 089 660 Ft

A kamratest ara tartalmazza a leszallitast és 6sszeszerelést.

Hitékamra gépészet
Hitokamra anyagar. Hitotest :Zefir Mini IT-FM 30-3-036 B/7E porszort

Nettd ar 628 700 Ft
Bruttd ar 798 449 Ft
Munkadij

Elpéfologtaté és aggregat felszerelését, csovezetékek és elektromos kabelek behuzasat (5 fm)
Kondenzviz lefolyéesd kiépitését, hitdrendszer dsszeszerelését, belizemelését, lzempréobajat.
Erintésvédelmi mérését Elektronikus gazszivargas mérést,jegyzékényv készitést,valamint regisztralast a k
A munkadij nem tartalmazza az elektromos betap vezeték kiepitéset.

Nettd 164 000 Ft
Brutté 208 280 Ft

Arajanlat 6sszesen:

Nettd 1 650 700 Ft
Brutté 2 096 389 Ft

A gépészeti f6 alkatrészek (aggregat illetve h(itétest) rendelési ideje 2-4 hét



A munka megrendelése esetén fizetési feltétel: anyagar 50%-a elére utalassal
Az anyagar fennmaradé részre a leszallitott anyagok utan térténik szamlazassal.

A vegszamla az elvégzett munka atadasa-atvétele utan 15 napos banki atutalassal torténik.



~ Arajénlatkérd neve: Tisztelt Molnér Andrés Kadocsa Ur reszere!
Telepités helye: Devecser

ARAJANLAT

Kamraszerkezet kilsé mérete: 3000 mm x 3800 mm x 2380 mm
Kamra belsé hémérsékiete : 0- 7 °C

Kamraszerkezet. szigeteld falazata: |. osztalyd, fehér szini (Ral 9002) sima fellletd,
porszért lemezboritast dnhordé szendvicspanel 80mm-es falvastagségga. héhidmentes
illesztésekkel, védbfolia-bevonattal. _
Padozat: A hitskamra rozsdamentes (KO) U-szelvéhyben felépitett, padidzat nétkil.
Ajté: 2 db fehér szinl, megerdsitett tokozatl, kiemelépalyas zsanérral, Kivilrél zarhato,
bellilrél biztonsagi vész-nyitészerkézettel ellatott. Mérete: 190 cm x 80 cm.
Kiegészitd.e'lemek: takardlécek és tartdészerkezetek szintén fehér kivitelben

~ 1.db IP 54-es hiitétéri vilagitas.

* Hotéstechnika:

Felhasznaland6 anyagok:

- 1 db kitéri split aggregét

- 1 db KFL tip. elparologtatd elektromos leolvaszt6 fiitéssel beépitve, flitéskorlatozoval,
héhidmentes tartbcsavarokkal

- 1 db Pego elektronika elektromosan bekotve, beszabélyozva, digitalis kijelzési
héfokszabalyozdval— Feladata: héfokszabalyozas és Kijelzés,
| talaram védelem,
progr. leclvasztas vezérlés,

elektromos kapcsolas

alsa-és felst hofokriasztas sth.




A véllalasi 4r a teljes koltséget tartaimazza, beleértve a kamraszerkezet és gépészet dijat, a
telepités és a betizemelés koltségeit, vaiamint a kiszallas és szallitas dijéf.'

A betap kabel kiépitése a Megrendelt feladata.
Megfelel6é karbantartas esetén 1 év garanciat biztositunk.

Az arajanlat 4 m nyomvonal kiépitését tartalmazza az elp_éroldgtaté és a killtéri egység
bekétési pontja kdzétt. A tovabbi nyomvonal kiépitési 'kéltsége 5.000 Ft + Afa/m.

A hltékamra szallitasi hatarideje a megrendeléstd! szamitott kb. 3-4 hét.
- A megrendelés ésszege a teljes vallalasi ar 30%-a. A maradék dsszeg kifizetése a kamra
atadasakor a helyszinen készpénzben térténik.

Hitékamrainkat .az élélmiszeripari eléirasoknak megfelelden alakitjuk ki, a felhasznalt és
beépitett ahyagok megfelelnek a HACCP, ANTSZ és a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak,
valamint a magyar és EU éttajl tamasztott higiéniai és miiszaki kévetelményeknek. A
hitétest, hitdaggregat, vezérid elektronika CE tanusitvannyal rendelkeznek.

Varjuk szives megrendelésiiket, tisztelettel,
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Hlupik tigyvez.

Budapest, 2016 majus 30.




