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S SIMOVILL 2006 kft

H-7081 Simontornya, Beszedes Ferenc u. 24/B
Tel.:+36 (7/4) 486-144 Fax:+36 (7/4) 486-302
hittp://simovill. hu simovill@simovill. hu

A szordlapon taldlhatd valamennyi termeék A+ energiaosztdalyba tarozik.
Az esetlegesen felmerold nyomdai hibakert felelésseget nem vallalunk.
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Alkalmazds:

elplast

Alkalmazhatd mind lakossagi, mind professziondlis célokra lakdsban, iroddban, folyosén, konyhdban, butorba

vagy gardrobba épitve, kirakatban, rejtett vildgitdshoz stb.
Nagy hatdsfokd LED fényforrdsnak kdszénhetéen igen alacsony teljesitményfelvétel jellemz.

A ldmpatest sorold és csatlakozdelemekkel szdllitva, drnyékmentes fénycsik kialakitdsdra alkalmas.

MUszaki adatok:
Védettség:
Erintésvédelem:
Teljesitmény:
Ldmpatesthdz:

Bura:

Elettartam:

IP40 /1P30
Il.o.
8,14,18W /10, 15, 20W

fehér polikarbondt vagy aluminium profil

opdl polikarbondat
30000 h /35000 h

Tipus
SB-LED 8P-W 74042

SB-LED 14P-W 74046
SB-LED 18P-W 74048

SB-LED 10M-W 74032
SB-LED 10M-N 74033
SB-LED 15M-W 74034
SB-LED 15M-N 74035
SB-LED 20M-W 74036
SB-LED 20M-N 74037

8,0W / 600im / 3000K
13,5W / 1050Im / 3000K
16,5W / 1350lm / 3000K

11,5W / 800Im / 3000K
11,5W / 800Im / 4000K
16,5W / 1100Im / 3000K
16,5W / 1100Im / 4000K
21,0W / 1400Im / 3000K
21,0W / 1400Im / 4000K
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Teljesitmény Haz

fehér polikarbonat
Ta =-20...+40°C

aluminium profil
Ta =-20...450°C

Méret (L/B/H)
573 /22 /30 mm

1173 /22 /30 mm
1473 /22 / 30 mm

600 /25 /26 mm
600 /25 /26 mm
900 /25/26 mm
900/ 25/ 26 mm
1200/ 25/ 26 mm
1200 / 25 / 26 mm
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Alkalmazés:

A SVE ldmpatest alkalmas olyan terlletekre, ahol magas a sérilés veszélye, mint aluljdrok, tornatermek, metrddi-
lomdsok, hidak stb.

Nagy hatdsfokd LED fényforrdsnak kdszénhetéen igen alacsony teljesitményfelvétel jellemz.

MUszaki adatok:

Védettség: IP66 /IK10

Ldmpatesthdz: magas Gtésszildrdsagu 63 mm-es atldtszéd
PC csé (2,5mm falvastagsdag)

Végelem: 0tésdlld ABS mUanyag [ []
12,5 mm? E‘ ZL EVG nﬂ-lﬁ 7 = = — — = B
LA 7 =] . [0 | 5 L ] A e
Tipus Teljesitmény Hossz
SVE LED 13NW-114 13W / 1590Im (LED fénydaram) / 4000K 680 mm
SVE LED 26NW-128 26W / 3180Im (LED fénydram) / 4000K 1280 mm

Alkalmazds:

A SVB I[dmpatest alkalmas olyan terUletekre, ahol magas a sérilés veszélye, mint aluljardk, tornatermek, borténok,
pszichidtriai intézetek, gardzsok, metrddliomdasok, hidak stb.

Nagy hatdsfokd LED fényforrdsnak kdszénhetéen igen alacsony teljesitményfelvétel jellemz.

MUszaki adatok:

Védettség: IP66 /IK10

Lampatesthdz: ellendlld acéllemez (2mm) @63 mme-es atlatszd PC csé (2,5mm falvastagsdag)
Ontvény aluminium végelem, poliamid mianyag végzard
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Tipus Teljesitmény Hossz
SVB LED 13NW-114 13W / 1590Im (LED fénydram) / 4000K 910 mm
SVB LED 26NW-128 26W / 3180Im (LED fénydram) / 4000K 1510 mm
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o Alkalmazas:
Gydrak, raktdrak, mezégazdasdgi létesitmények, parkoldk és laboratériumok (nem robbandsveszélyes) kUltéri és
beltéri altaldnos megvilagitasara.
Nagy hatdasfokd LED fényforrdsnak kdszonhetéen igen alacsony teljesitményfelvétel jellemzi.

MUszaki adatok:

Védettség: P65 1316
Mélyhuzott porszért acéllemez Idmpatesthdz 600

Alu békazdrak és acél zsanérok =it
5mm-es edzett Gveg lezdrds, szilikon gumitémités =p ! 0 L S—
PC opdl kaprdzdascsdkkentd

V] o [GIES(EN) O [MAEAIE|FHI v

SPRS LED 52NW-@ 52W / 4800Im / 4000K
® D-1-10V szabdlyozhatd elétét TD - DALI szabdlyozhaté elétét

o test

dmpa

tes LED |
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*almazés:

Gydrak, raktdrak, hitéhdzak, mezégazdasdgi Iétesitmények, parkoldk és laboratériumok (nem robbandsveszé-
lyes) kUltéri és beltéri dltaldnos megvildgitdsara.

KorszerG LED-modullal 100im/W feletti fényhasznositds, az Uj fejlesztési opdl PC bura minimdlis fényveszteséggel
megfeleld kdprdzds-korlGtozdst biztosit.

MUszaki adatok:

Védettség: P66

Elettartam: 70% fénydram megtartds - 60000 h

Ldmpatesthdz Gtés- és hddlld polikarbondt, ABS+poliamid békazdr (opcid: rozsdamentes acél békazdr)

Fehér, porszérdssal festett acél lemez reflektor (egyben szereldlap)

Opdl, UV stabilizalt polikarbondt (PC) diffuzer, nagyfoki mechanikai ellendlld képességgel
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Tipus Teljesitmény Méret (A/D)
PRIMA-LED 30NW-218-@ 30W / 3000Im / 4000K 662 / 350 mm
PRIMA-LED 55NW-236-@ 55W / 6000Im / 4000K 1272 / 700 mm

2} D - 1-10V szabdlyozhaté eltét TD - DALI szabdlyozhaté elétét

Tartozékok

PRIMA CLIP acél békazdr




Ontétt aluminium hdz, thermo-plastic poliészter porszort festés, 4mm-es edzett Uveg lezdrds.
Philips Luxeon LED, négy kUldnbdzé karakterisztika, 4000K szinhémérséklet
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o Alkalmazads: AS 16LED 16640m

] Korszer( kUltéri LED fényveté modern megjelenéssel tobbfajta opftiR e - -

— Alkalmas épUletek kertek sportpdlydk parkoldk szobrok megvildgitdsara. W ’ b

MUszaki adatok: . i
Védettség: P65 Elettartam: 50 000 6ra . .

" =

Tipus Teljesitmény Karakterisztika : I I
SPIXELSM-32  LED 32W LUXEON M - 3760Im (LED) N @ 3
SPIXELSM-64  LED 64W LUXEON M - 7520Im (LED) ek 120° . : y
SPIXELSM-96  LED 96W LUXEON M - 11280im (LED) ! N :
SPIXELSM-128  LED 128W LUXEON M - 15040im (LED)

S-PIXEL AS-32 LED 32W LUXEON M - 3760Im (LED) T -
S-PIXEL AS-64 LED 64W LUXEON M - 7520Im (LED) : )

S-PIXEL AS-96 LED 96W LUXEON M - 11280im (LED) CRERMEATLE

SPIXELAS-128  LED 128W LUXEON M - 15040im (LED) 28 05
S-PIXEL ST-32 LED 32W LUXEON M - 3760Im (LED)

S-PIXEL ST-64 LED 64W LUXEON M - 7520Im (LED) L

S-PIXEL ST-96 LED 96W LUXEON M - 11280im (LED) utvilagito

SPIXELST-128  LED 128W LUXEON M - 15040im (LED)

SPIXELCYC-32  LED 32W LUXEON M - 3760Im (LED) &

SPIXELCYC-64  LED 64W LUXEON M - 7520Im (LED) o

SPIXELCYC-96  LED 96W LUXEON M - 11280im (LED)

S-PIXEL CYC-128

Uggeszték

Y

dekorativ LED f

Alkalmazds:

LED 128W LUXEON M - 15040im (LED)

Beltéri dekorativ LED fUggeszték direk és direkt indirekt fényeloszldssal.
Felhaszndlhatd lakdsok, iroddk, bemutatdtermek dekortiv dltaldnos megvildgitdsara.

belt

MUszaki adatok:

Védettség: 1P40 Elettartam: 50 000 6ra
Eloxdlt aluminium-profil ldmpatesthdz, satin PMMA diffuzer
1,75m-es fuggesztékkel szdllitva

Szabdlyozhaté kivitelben is elérhetd

S-SLIM LED
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Tipus Teljesitmény Hossz Karakterisztika
S-SLIM M24-WW 24W 3000K 3400im 665 mm
S-SLIM M24-NW 24W 4000K 3400im 665 mm
S-SLIM M48-WW 48W 3000K 6800Im 1225 mm )
S-SLIM M48-NW 48W 4000K 6800Im 1225 mm dlirekt
T - S-SLIM M60-WW 60W 3000K 8500Im 1505 mm
o - S-SLIM M60-NW 60W 4000K 8500Im 1505 mm
- » S-SLIM D24+12ZWW  24+12W 3000K 5100Im 665 mm
» " S-SLIM D24+12-NW 24+12W 4000K 5100im 665 mm
. . S-SLIM D48+24-WW  48+24W 3000K 10200m 1225 mm direki-indirekt
SSLIM D48+24NW  48+24W 4000K 10200m 1225 mm
: § SSLIM DE0+24-WW  60+24W 3000K 11900im 1505 mm
e SSLIM D60+24-NW  60+24W 4000K 11900im 1505 mm mm]
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SKL-PLUS LED
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Alkalmazas:
Az SKL LED korszer(G Utvildgitd Idmpatest, mely alkalmas utcdk, parkok, parkold, jarddk stb. megvildgitdsdra. Kivald
energiatakarékos helyettesitéje a kordbbi 36W kompakt-fénycsdves kivitelnek.

MUszaki adatok:

Védettség: IP65
Teljesitmény: 15W -1 LG modul / 20W - 2 LG modul / 19W - 1 Bridgelux modul
Elettartam: 50000 h /L70

Kemény polisztirén (PSH) Idmpatesthdz szirke szinben, habositott poliuretdn hab témités, erés acél klip
Aluminium lezdrds, szirke porszérdssal festve

(o D) 5 = o N e 5 € B A

Dontott kivitel Teljesitmény

SKL/E LED-15LG-CW 15W / 1220Im 5700K SKL/D LED-15LG-CW 15W / 1220Im 5700K
SKL/E LED-20LG-CW 20W / 1900Im 5700K SKL/D LED-20LG-CW 20W / 1900Im 5700K
SKL/E LED-19BL-CW 19W / 1800Im 5700K SKL/D LED-19BL-CW 19W / 1800Im 5700K

Alkalmazaés:
Uj fejlesztésy korszer( LED technoldgids Utvilagitd ldmpatest. Haszndlatdval drasztikusan csékkenthetd, az Uzemel-
tetési és karbantartdsi kdltség.

MUszaki adatok:

A ldmpatesthdz és a régzité aluminiumontvénybdl készUlt. A csatlakozdelem 60 mm-es oszlopvég / kar fogaddsd-
ra alkalmas

Id&jdrds- és korrdzid-dlld poliészter porszort festés, kdnnyen eltdvolithatd szerelblap.

A LED modul nagyteliesitményU és fényhasznositdst SAMSUNG LED-ekkel készUlt, specidlis PC lencse felelés a
megfeleld fényeloszidsért.
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Tipus Teljesitmény
g SKL-PLUS LED-25 25W / 2000Im / 4000K 7.10kg
i SKL-PLUS LED-50 50W / 4000Im / 4000K 7,40 kg




S-ECRET LED

S-NICE LED

LED mélysugdarzé ldmpatest

7 o

beltéri dekorativ LED fényvetd

Alkalmazds:
Az S-ECRET-LED kerek, sUllyesztett, LED, dimennyezeti [mpatest. Alkalmazhaté lakdsban, irodd-

ban, folyosén, konyhdban, butorba vagy gardrébba épitve, kirakat vildgitashoz stb.

MUszaki adatok:

Vedettség: P40

Elettartam: 30...40 000 o6ra

Mélyhuzott aluminium hdz, aluminium hitéborda, o1

fél-opdl kaprdzds-csdkkenté mdanyag elététiveggel

Egyedi LED panel korszer( fehér multi-chip mid-power LED-ekkel (36/45) H

EVG
LA B (O] [c |22 A
Tipus Teljesitmény Méret (3/31/H) Kivagas

S-ECRET LED 71030-15WW 15W /1250 Im / 3000K @188x150x85mm @152...170mm
S-ECRET LED 71031-15NW 15W / 1450 Im / 4000K @188x150x85mm @152...170mm
S-ECRET LED 71032-26WW 26W / 1950 Im / 3000K @240x195%100mm 200...222mm
S-ECRET LED 71033-26NW 26W / 2300 Im / 4000K @240x195%x100mm @200...222mm
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Alkalmazés:
Beltéri dekorativ fényvetd, modern megjelenésével kildnféle stilusu terekben alkalmazhatd.
Felhaszndlhaté Uzletek, kirakatok, bemutatdtermek, kidllitdsok megvildgitdsara.

MUszaki adatok:
Védettség:

Erintésvédelem: l.o.
Aluminium-6ntvény Idmpatesthdz poliészter porszért festéssel szirke szinben, mely ellendll a korrdzidnak és a
koényezeti behatdsoknak. Termikus elvdlasztds a fényforrds és a mikddtetbegység kdzott

Talpas, fuggesztett és 3 fazisU sinre szerelhetd opcidk (igény esetén IVELA sinrendszerrel).

LA .. | = [ B b
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Tipus Teljesitmény Tartozékok
S-NICE LED 2700WW-24 34W / 2700Im / 3000K / 24° S-NICE BA régzité talp
S-NICE LED 2700NW-24 34W / 2700Im / 4000K / 24° S-NICE SP fuggeszté készlet

S-NICE LED 2700WW-40
S-NICE LED 2700NW-40

34W / 2700lm / 3000K / 40°
34W /2700Im / 4000K / 40°

S-NICE TR 3F sin adapter
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LED fali ldmpatest

Alkalmazas:
Uj generdcids védett fali LED ldmpatest LED, alkalmazhaté lakdsban, iroddban, kereskedelmi [étesitményekben,

iskoldkban stb.

MUszaki adatok:

Védettség: IP55
Erintésvédelem: I-Il.o.
Opcid: beépitett nagyfrekvencids mozgdsérzékeldvel (-MD)

A ldmpatesthdz és a keret Uvegszdl erésitésd mianyag szilikon tomitéssel.

A bura énkioltd, Utésdlld opdl polikarbondtbdl készUl, matt belsd és sima kUlsé felUlettel.

S-DROP LED kivitel, LED panel korszerd SMD LED-ekkel. 40...60% energia-megtakaritds a kompakt fénycsdves alkal-
mazdshoz képest, 50 000 éra élettartam, azonnali 100%-o0s fénydram, mozgdsérzékelével és lépcséhdz automatd-
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Tipus Teljesitmény Méret
S-DROP1 LED 12NW 12W 1230Im (LED fénydram) 4000K LED @ 302 x 108 mm
S-DROP2 LED 22NW 22W 2460lm (LED fénydram) 4000K LED @382 %118 mm

Alkalmazds:

Beltéri opdl-burds oldalfali / mennyezeti LED Idmpatest. Alkalmazhatd lakdsban, folyosén, mellékhelyiségekben
stb.

MUszaki adatok:

Védettség: IP40

Erintésvédelem: -Hl.o.

Opcid: beépitett nagyfrekvencids mozgdsérzékeldvel (-MD)

Polikarbondt alaptest, sima opdl froccsdntdtt polimetil-metakrildtbdl bura

SMO-LED kivitel LED panel korszerG SMD LED-ekkel. 40...60% energia-megtakaritds a kompakt fénycsdves alkalma-
z&shoz képest, 50 000 éra élettartam, azonnali 100%-os fénydram, mozgdsérzékeldvel és [épcséhdzi automataval
is kapcsolhaté.
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Tipus Teljesitmény Méret (AxCxD)
SMO LEDT 12NW-22 12W 1230Im (LED fénydram) 4000K LED 275/105/120 mm
SMO LEDT 22NW-32 22W 2460lm (LED fénydram) 4000K LED 375/ 115/ 120 mm




